
德国Erichsen290可测液体涂料密度比重杯

产品名称 德国Erichsen290可测液体涂料密度比重杯

公司名称 深圳市宇凯科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道

联系电话 0755-28448890 15014028789

产品详情

德国Erichsen290可测液体涂料密度比重杯

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为
原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年，终身维护,请放心购买,为提高广大用户对
我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件，大部分有现货
，一台起订，全国包邮，欢迎来电咨询!

产品名称：比重杯/密度计

规格型号：290型

品牌厂家：德国仪力信Erichsen 

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

德国Erichsen290可测液体涂料密度比重杯产品介绍： Erichsen 290比重杯容积分别为50cc或100cc,是简单的
铝合金比重杯最适于测量未充气的试样密度,用于测量涂料和其它液体和浆状物质的密度。Erichsen
290比重杯是由经过阳极氧化处理,拉伸强度高的铝合金制成，重量轻而非常耐用。

德国Erichsen290可测液体涂料密度比重杯测试原理:
一种物质的密度（p）是它的质量（m）和它的体积（V）的比率：
除另有指明外，涂料的密度为20℃时的数值，20℃时的密度表示为p20°。
密度通过比重杯测量。比重杯充满液体。通过空瓶和满瓶的质量差异和它的内部容积可计算出密度。

德国Erichsen290可测液体涂料密度比重杯型号规格:
仪力信比重杯包括一个容器和一个带溢流孔的盖。有两种不同的比重杯： 1.由氧化铝制成
2.由不锈钢制成 容积分别为50cc或100cc 一个特别的版本，由不锈钢制成，容积为83.2cc（符合ASTM D
1475） 仪力信比重杯的误差为0.2%。根据客户个别要求以特别的价格，可把所有仪器的误差降至0.1%并



提供一份较准证书。
100cc的比重杯为通用型。50cc的比重杯主要用于浆状物，因为它在这些场合较易处理。

测试程序 达到20℃后，称出比重瓶的重量，加入样品材料。同样在20℃时，让液面达到最高边缘的下部
，通过这种方法避免空气密封在里面。轻轻盖上盖子，擦掉多余的从盖子溢流孔中流出的物料。再将比
重瓶称一次。另有一个特殊的开盖工具作为附件提供。 请按DIND53 217-Part 2内的公式运算。

德国Erichsen290可测液体涂料密度比重杯使用方法:

1. 称出完全清洁、干燥的杯（全部组件）重，并记下重量。 2. 逆时针向拧松把手A，取下释压外壳。 3.
取下释压盖B 4. 通过逆时针向拧松把手D，拧松活塞C，但让它留在杯体内 5.
将式样注入筒中（几乎注满）。确认一下实验温度是正确的。 6. 盖上释压盖B，装好释压外壳，将盖压
紧入位。确认盖是位在杯体的中心线上，顺时针向旋转把手A，直拧到释压位。 7.
让压力密度杯和式样搁置30分钟，使其温度达到平衡。 8. 紧紧抓住杯体，慢慢顺时针向旋拧把手D，至
其完全压下位，使其内部压力增加到10.3巴。在这样做时，释压外壳要指向离开使用者的方向，指向一
合适容器以收集任被压挤出的东西。 9. 洗掉全部挤出的式样，彻底干燥杯的外部。 10.
重新称出杯重，并记下重量。 11.
从全重（10）上减去空杯重（1），称出式样的重量（这是100cc±0.1cc式样的重量） 12.
将杯完全拆开，要在材料干燥或硬化前彻底清除全部表面。

 

德国Erichsen290可测液体涂料密度比重杯订货信息：

 

  

  订 货 号

  

     产  品  名  称
  

0018.02.31

  

290/I氧化铝制100ml
  

0018.04.31

  

同0018.02.31，带证书
  

0018.04.31

  

290/II氧化铝制50ml
  

0018.04.31

  

同0018.02.31，带证书
  

0018.04.31

  

290/V不锈钢制100ml
  

0018.04.31

  

同0163.01.31，带证书
  

0018.04.31

  

290/VI不锈钢制50ml
    



0018.04.31 同0162.01.31，带证书

德国仪力信Erichsen相关产品介绍：

德国仪力信Erichsen 318型硬度试验棒

德国仪力信Erichsen 234型湿膜轮

德国仪力信Erichsen 295型划格刀

德国仪力信Erichsen 318型硬度试验棒

德国仪力信Erichsen 426型划痕笔

德国仪力信Erichsen 463型划痕仪

德国仪力信Erichsen 560MC单角度光泽度仪

德国仪力信Erichsen PIG455破坏式涂镀层测厚仪

德国仪力信Erichsen232细度计

德国仪力信Erichsen 243粘度杯

德国仪力信Erichsen 290比重杯

德国仪力信Erichsen 301油漆油墨粘度尺

德国仪力信Erichsen 321浸入式粘度杯

德国仪力信Erichsen 433湿膜梳
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