
重庆电动混凝土钻孔取芯机、耐磨试验机

产品名称 重庆电动混凝土钻孔取芯机、耐磨试验机

公司名称 重庆市渝北区北方仪器经营部

价格 1.00/1

规格参数 品牌:1
型号:1

公司地址 重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦

联系电话 023-67600861 13500301020

产品详情

 电动混凝土钻孔取芯机产品介绍
采用电机驱动，具有重量轻，运输方便，结实耐用等特点，是一种理想的公路工程检测设备。
技术参数： 最大钻孔取芯直径 150mm 最大钻孔取芯深度 400mm 电子功率表 2.2kw 电压 220V
外形尺寸 480×250×880mm 混凝土耐磨试验机产品介绍
混凝土耐磨试验机既可用于胶砂试验又可用于混凝土试验。产品符合JC/T421标准要求。 技术参数：
负荷分级：200N;300N;400N 负荷误差：±1% 适用试件：150×150×（30~45）mm/150mm
电源、功率：380V、50Hz、1.2kw 吸尘器功率：1.1kw 净重：≈200kg 联系方式 电 话：023-6760 0861
手 机：135 0030 1020 Q   Q：3324319856 地 址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
全国统一服务电话：400-996-7116
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