
LDM通用型磁致伸缩液位 迪川液位控制器

产品名称 LDM通用型磁致伸缩液位 迪川液位控制器

公司名称 广州迪川仪器仪表有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:迪川
型号:LDM
输出:4－20MA

公司地址 广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074

联系电话 020-31199948 13763391021

产品详情

 迪川公司生产的磁致伸缩传感器（简称“磁尺”）是应用磁致伸缩原理研制而成，达到计量级精度的
新一代精确测量“液位”的传感器。磁尺输出是真正的绝对位置，不需要定期重新标定的维护，测量过
程中更无须重归回零位。磁尺因其特有的优点，已在国内工控领域得到越来越广泛的应用。2010年从美
国引进整套技术和生产线，成为国内生产磁尺的第一厂家，并成为美国Schaevitz公司唯一OEM生产合作
伙伴。随着国内传感器需求市场的扩大，迪川公司通过对磁尺的不断开发改进，针对位移和液位的不同
应用领域推出了LDM系列产品，即LDM-L系列磁致伸缩线性位移传感器和LDM-F系列磁致伸缩液位传感
器。LDM-F系列产品为客户提供电流、电压、ModBus、二线制等多种信号输出，在不同的应用场合可以
为客户提供有效的解决方案，以及丰富的产品应用经验。时至今日，康宇品牌已成为国内传感器行业的
最具代表性的品牌之一，迪川公司生产的磁尺产品已被广泛应用于国内外要求精确测量的设备和配套系
统之中。

LDM系列用途：石油化工、焦化、制药、食品、空调制冷、水利

LDM系列产品特点：

1、非接触式连续测量，使用寿命长

2、高精度、高重复性测量

3、绝对量输出，重启无须重归零位

4、多种信号可选，性能稳定可靠

5、可同时测量多个位置量及温度点

6、零点、满度在量程范围内100%



7、防射频干扰

8、不需定期标定和维护

9、安装方式灵活、简便

10、抗污能力强，适用于恶劣工业环境

11、刚性测杆结构，承压性能好

12、柔性结构，解决超长量程测量问题，方便运输、安装

13、防腐结构，在强腐蚀环境下应用自如

LDM系列产品参数：

1、测量对象：模拟量：1~2个位置  ModBus：1~3个位置，1~5个温度点

2、供电电源：+24VDC±10% ；±15VDC±10%

3、输出方式：0～5VDC  0～10VDC  -5～+5VDC    -10～+10VDC    4～20mADC  
ModBus

4、有效量程范围：刚性结构：50～5000mm柔性结构：4000~20000mm（可根据客户特殊要求订做）

5、负载特性：电流信号输出负载电阻为600Ω  电压信号输出负载电流为2mA

6、工作电流：＜70mA

7、工作温度：-40～+85 ℃

8、储存温度：-40～+100 ℃

9、非线性误差：＜±0.05% F.S.（300mm以下误差150um）

10、重复性误差：＜±0.002% F.S.

11、分辨力：采用16bitD/A转换 、4μm

12、迟滞：＜±0.002% F.S.

13、温度影响：＜±0.007%/F.S./℃

14、零点可调范围：100%F.S.

15、满度可调范围：100%F.S.

16：更新时间：与量程有关，不超过20ms

17、测杆材质：A.0Cr18Ni9（304）   B.316不锈钢(特殊定制)



18、电子仓外壳材质：A.0Cr18Ni9(304)     

19、连接形式：A.螺纹连接          B.法兰连接     

20、出线方式：A.直出电缆线        B.航空插头      C.接线端子

21、外壳防护等级：电子仓IP65 、 测杆 IP68

22防爆标志：ExdⅡBT5、Exia II  CT6

LDM系列应用概述：

LDM-F系列磁致伸缩液位传感器可广泛应用于石油、化工、水利、制药、食品、饮料等行业的各种液罐
的液位计量和控制，水文监测、水处理等环保及工业过程中的液位、界面的测量计量与监控。支持多种
信号输出，一台磁尺可同时测量液位、界面及多个温度点，与其他液位变送器或液位计只可检测单液位
相比，有明显的优势，为客户提供了多功能、方便安装、节省费用的传感器。

LDM系列产品规格选型：模拟输出
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