
功放导航主机_福嘉太科技_A9四核功放导航主机

产品名称 功放导航主机_福嘉太科技_A9四核功放导航主
机

公司名称 深圳市福嘉太科技有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:驹安保
型号:ZF1935

公司地址 深圳市南山区南山科技园科技北二路航天微电机
大厦D座5楼

联系电话 0755-29747858 13603056700

产品详情

本机最为出色的功率放大器部分完全按家用发烧音响进行设计电路架构选用与日本马兰士家用功放相同
的后级电路，纯直流伺服，使得高低频响应能获得更为出色的效果，电路采用±30V供电，音乐的动态
范围相对于常规车机功放 IC 12V 供电的大了两倍以上，响应速度更是达到 40V/uS  ，这指标直接反映
出来的结果就是能否对声音细节进行一一还原，功放部分元器件全部选用音响专用器件，ELNA
音响专用电容，ST/TOSHIBA 功率对管，韩国 KEC
小信号处理对管及全部松下贴片器件，250W—DC‐DC±30V
电源，温度，过载及喇叭中点电压保护一应俱全，任何状态下，都能保证你昂贵的喇叭处于安全状态。

-设置-

1.将系统语言设置成简体中文。

2.将系统语言设置成繁体中文。

3.将系统语言设置成英文。

1.调节白天的屏幕亮度。在大灯没有打开的时候，如需调节竖屏导航机的屏幕亮度，则需要通过调节此
亮度条。



2.调节晚上的屏幕亮度。在大灯打开的时候，如需调节竖屏导航机的屏幕亮度，则需要通过调节此亮度
条。

1.功能列表-功能列表里面的详细功能设置会在“6”中显示出来。

2.竖屏导航机的“常用设置”按键。

3.竖屏导航机的“更多设置”按键。

4.点击选择需要运行的导航应用程序。

5.设置状态显示。

6.详细功能设置显示框。

7.应用程式路径详请。

在2016年，深圳市福嘉太科技有限公司率先推出驹安保竖屏导航功放车机，进驻市场!

    此次推出的驹安保竖屏导航功放车机有10.4和12.1两种尺寸。因循自特斯拉竖屏设计的驹安保竖屏
导航车机，在界面上也圆满再现了特斯拉分屏交互，功用运转、多种手势操作，常用信息下方显现等设
计。不但继承了前者优秀传统的基础，而且更融入了自身的品牌特点。
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