
强磁除铁器厂家图悬挂式除铁器rcyb系列永磁除铁

产品名称 强磁除铁器厂家图悬挂式除铁器rcyb系列永磁除
铁

公司名称 山东烨凯磁电科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:烨凯
型号:QP1428

公司地址 山东淄博淄川区洪山镇车宋村南街189号

联系电话  13953391886

产品详情

自卸式电磁除铁器:适用于钢铁厂、水泥厂、电厂等场合。多用于矿渣除铁和保护辊压机、立磨、破碎机
等重要设备。适用于环境条件较好的场合。

磁路采用计算机模拟设计，透磁深度大，磁力强。

 特殊的风道设计，轴流风机强迫风冷，风量大，风压高，使线圈散热快，温升低，冷热态磁场差异小
。

线圈采用先进的浸漆绝缘及固化处理技术，保护线圈不受粉尘和有害气体侵蚀，提高整机的绝缘性能，
保障长期连续工作不老化。

自动卸铁，维护简便，滚筒腰鼓形结构，具备皮带自动纠偏功能，特制全密封轴承座，可实现长期无故
障运行。

产品配套性好，整流设备功能齐全，具有手动和集控功能，能满足多种场合的使用要求。

 

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁
选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪
、磁铁磁棒等。



如何安装悬挂式除铁器及注意事项：

除铁器安装位置的选择

（1）空间宽敞，方便运输和吊装机。

（2）磁分离器卸铁和清除。

（3）安装和固定。

（4）蕞好的喂养头部除铁器驱动滚筒抛光材料的顶点在安装或靠近传动滚筒辊安装上述过渡。

除铁器悬挂方式

悬挂安装方式，二级，他们与分离器定位在输送带的位置有关的工作。

除铁器倾斜安装

（1）设置在物料输送带上面鼻子的除铁，对带式除铁器纵向倾斜安装。除了主传动辊在低铁。角α= 15
- 30 =°°，研发

（2）设置在输送带上的山段除铁，然后带式除铁器的输送带纵向方向垂直悬挂，使侧向倾斜角度安装，
大倾角带下来，但α蕞大< 18°。

 

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁
选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪
、磁铁磁棒等。

RCDC系列超强自卸式电磁除铁器是在RCDA系列超强风冷电磁除铁器的基础上，增加了驱动电机、滋筒
、卸铁皮带等组成的卸铁机构的改进型产品。磁场强，吸力大，无需停电人工卸铁。其广泛应用于煤矿
、码头、火力发电、钢铁、建材等行业。

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁
选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪
、磁铁磁棒等。欢迎到厂参观选购！
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