
无白化胶水|460不发白胶水|没有白化的胶水

产品名称 无白化胶水|460不发白胶水|没有白化的胶水

公司名称 东莞市景宝胶业有限公司

价格 25.00/支

规格参数 品牌:KEYDAK
型号:KD-460
有效物质:≥92%

公司地址 东莞市大岭山颜屋工业区

联系电话 0769-85319766 13416665501

产品详情

 没有白化的胶水.无白化胶水.胶水不发白.不发白的胶水

 

什么胶水没有白发.瞬干胶水不发白.高强度无白化瞬间胶

 

无白化胶水|460胶水|没有白化的胶水.不发白胶水

 

快干无白化胶水.没有白化的胶水.不发白的塑料胶水

 

无白雾胶水.无白雾瞬干胶水.460无白化快干胶

 

中国最专业的胶水供应商.无白化胶水生产.瞬干无白化胶水

 KEYDAK   460系列瞬干接着剂



1.产品特性： 

    KD-460属于低气味，低白化型：低粘度，粘接后零件洁净无污染。

 

2.适用范围：

    KD-460低白化瞬间接着剂可与塑料、金属、木材、陶瓷、石材,此类不同材质有着快速、完美粘
接。其粘接强度可达撕裂材质而不脱胶的超强效果，每平方厘米用上一滴胶液，拉伸强度可达20Mpa，
其优良特性还表现在胶水完全固化后具有极高的剥离强度及耐冲击强度.

 

3.胶水性质：

    有效物质：≥92%                     剪切强度cm2: 25Mpa

    色泽：透明                          粘度：50-150cps

  耐温：-30-100℃                      执行标准：SGS

粘接定位时间：10s                     完全固化时间：24h

 

 

3.操作说明：

将胶水打开，配上小胶管，将胶水涂在需要粘接的部位，然后立刻贴合，等待3-8秒即可定位，30分钟之
后即可测试强度。24小时以后可以包装。

 

4.包装方式：

20G/支，1000ml/支

 

5.储存与保质：

存放于阴凉干燥处，最好冷藏！

远离火源，勿让孩童触及！

2～18度保质期为8至12个月。



 如有冷藏保存，使用时请提前把胶水拿出置放于室内，待胶水恢复至常温时方可使用！
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