
水基泥浆分离机

产品名称 水基泥浆分离机

公司名称 浙江杰能环保科技设备有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 应用:泥浆分离
设备用途:水基泥浆分离

公司地址 浙江省兰溪经济开发区春兰路32号

联系电话 13516790022 13516790022

产品详情

  水基泥浆分离机概述：很多人会因为泥浆处理问题困扰，现在政府越来越重视环境保护问题，而不允
许泥浆偷排乱倒的现象发生，的确泥浆偷排乱倒不仅会引发环境问题，而且还会存在安全隐患。所以目
前泥浆处理，泥水分离已经是大势所趋。如何选择一款适用的泥浆处理设备目前也是重中之重，目前市
场上*适用水基泥浆分离机：

离心式污泥脱水机：由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成，污泥由空心转轴送入转筒，在高速旋转产
生的离心力下，产即被甩入转鼓腔内。由于比重不一样，形成固液分离。污泥在螺旋输送器的推动下，
被输送到转鼓的锥端由出口连续排出；液环层的液体则由堰口连续“溢流”排至转鼓外靠重力排出。

1.污泥脱水机处理能力控制在适当的范围内，结合污泥**、絮凝剂**和差数度进行调节，避免由于负荷突
然增加造成设备过载使系统频繁波动和影响处理效果，同时又能够实现较大的设备处理效率;

2.污泥浓度发生变化要及时调整絮凝剂**和差速度，既要保证处理效果又要避免浪费;污泥**加大或污泥
浓度增加，絮凝剂**跟踪增加，差速度相应加大;污泥**下降或污泥浓度降低，絮凝剂**跟踪降低，差速
度相应减少;

3. 絮凝剂没有**，只有*适合，絮凝剂型号和消耗量既取决于药剂的品质与污泥性质的匹配，也取决于
与设备结构类型和运转工况的匹配，只有三者得到**的运转组合，才能实现*低絮凝剂消耗情况下，**的
处理效果和*高的处理效率。

4. 泥饼干度表现要结合扭矩数据来确定**差速度数值范围，原则上在不造成离心机堵塞和满足处理能力
情况下尽量使用较低差数度来实现更好的处理效果和节省絮凝剂消耗。

5. 所有现场管理和操作人员所要做的工作就是：不断观察、及时调整和善于总结，尽可能在可能发生的
各种变化中寻求所有工况参数**的、相对稳定的完美配合。一般情况下，这种观察和调节**1～2小时就



应该进行一次，要严格避免开机后就将设备运行工况参数坚持很久或一个班次而不进行任何调整的局面
出现，现场的操作人员懒惰或责任心不强是造成污泥脱水车间长期运行效率不高、处理效果波动大和药
耗浪费的主要原因之一。

 

渤海溢油：十问康菲公司

上周五，国家海洋局牵头联合国土资源部、环境保护部、交通运输部、农业部、安监总局、国家能源局
等7部门，组成蓬莱19-3油田溢油事故联合调查组，当日听取康菲石油中国有限公司和中国海洋石油总公
司关于事故情况的汇报，并就相关问题进行质询。

次日，康菲承认，在蓬莱19-3油田C平台北侧发现9处海底油污渗漏点。至此，溢油事故爆发已两月有余
，溢油依然未控制住。什么原因导致了溢油事故发生？为何两个多月过去仍不能堵住泄漏？渔民的损失
由谁承担？海洋生态会遭受怎样的破坏？此次溢油事故还有很多真相待解。

什么原因导致溢油？

相关方和监管方均未做出说明，康菲称需等事故调查报告

截至目前，中海油、康菲以及国家海洋局都未对溢油原因作出说明，海洋局在监管中也多次强调康菲并
未真正展开溢油原因调查。

7月6日，康菲石油在新闻发布会上曾表示，B平台的溢油事件非常罕见，是海底油藏与地层裂缝发生联通
导致了溢油发生。当记者询问康菲此前是否了解海底地层结构并是否做好相关防范时，康菲石油油藏部
负责人表示，今后公司在技术层面会做出相应调整。

此后，康菲并未就事故原因做出任何说明，其官网上如此描述：“6月4日，康菲公司作业的蓬莱19-3油
田B平台附近的一条天然断层发现海底渗油。”

非赢利环境机构公众环境研究中心一直关注溢油事件，该中心主任马军表示，康菲的这种表态似乎表明
溢油是自然发生的，与康菲没有任何关系。

中海油一位内部人士对记者表示，虽然从海底渗油确实非常罕见，除了地层结构特殊之外，原因肯定是
多方面的，此前康菲也承认在技术上有改进之处。

中海油另一位内部人士对记者表示，开采过程中注水压力过大明显是诱因之一。康菲石油也表示“C平
台泄漏则是钻井的时候压力过高导致井涌”。而压力越大，产量也越高。

就此问题，记者曾致电康菲石油中国有限公司，但公司并未直接回应，并表示事故具体原因还要等事故
调查报告出来才能确定，报告究竟何时能出目前也不能给出时间表。



溢油为何无法控制？

海洋局认为封堵不力系康菲态度问题；康菲称正在采取措施

在7月6日康菲石油公司与中海油首度联合召开的发布会上，康菲石油明确表示，目前溢油已经基本得到
了控制，并表示目前只是一些油污漂在附近海面，并没有油污达到附近海岸。

发布会上，康菲石油中国有限公司环保安全部负责人许先宏强调，目前溢油的两个作业平台并未停产，
不停产的原因则是为了更好地控制溢油情况。

7月13日，国家海洋局勒令其发生溢油的B、C平台停产。8月12日，康菲石油*终承认，在溢油的B平台附
近又发现两处新的溢油点。这个新发现是在国家海洋局的勒令康菲石油重新检测后发现的。截至8月17日
，海洋局称康菲采取的措施“仍然是临时性的、补救性的措施，并不能彻底有效地消除溢油风险。”

自溢油事故发生以来已2个多月了，为何溢油到现在都没完全封堵，甚至还在出现新的溢油点，就此康菲
石油并未做出解答，相关人士仅表示，海底地层结构复杂，目前相关原因还要以调查报告待定，而报告
何时出台现在也很难说。

国家海洋局认为，封堵不力是因为康菲的态度不端正，因为国内法律上的漏洞，康菲一直采取的都是临
时性的措施。对于海洋局要求康菲8月底前彻底封堵溢油点，康菲方面表示正在采取措施以期在8月底前
完成。

中海油可以脱责吗？

中海油认为责任有待确定；律师称中海油和康菲应共同担责

7月5日，国家海洋局在新闻发布会上直接将事故责任方认定是康菲石油中国有限公司。此后中国海洋石
油有限公司(下称中海油)执行副总裁陈壁在一次官方声明中也明确强调，按照《中华人民共和国对外合
作开采海洋石油资源条例》，康菲石油是负责实施作业的实体，也即作业者。而根据《海洋石油安全生
产规定》，海洋石油作业者和承包者是海洋石油安全生产的责任主体。

但援引此法条，并不代表中海油可以完全脱责。“道理很简单，在平安无事时，中海油与康菲石油共同
分担权益，在出现事故时，双方就应该共同承担责任，即使双方的石油合同中有相关的让中海油免责的
条款，这也是无效的合同和不合法的。中海油与康菲共同分享利润就必须共同分担责任。”以个人名义
对中海油提起诉讼的律师贾方义说。

中海油相关负责人对记者表示，关于中海油是否承担事故导致的损失和赔偿的问题，将根据*终确定的事
故原因、性质以及与康菲公司签订的石油合同予以确定。

“中海油是央企更应该承担起社会责任。”华城律师事务所的律师郭承希认为。



专业水基泥浆分离机制造商厂家具有应用范围广、占地面积小、连续工作处理能力大、工作人员少、操
作简单、劳动强度低、工作现场环境清洁、脱水性能好、运行总成本低、综合效果好的特点，目前在国
内是大众企业的污水处理**设备。

我公司生产的离心机结构合理、技术先进、制作精细，可对粒径几微米至三毫米范围内的固体颗粒进行
浓缩、脱水或分级分离。基于几十年来对分离机的研究以及现场经验积累，和对瑞典阿法拉伐，德国福
乐伟等国际**品牌卧螺离心机的维修，接受并蓄取长补短，在这基础上研究、创新、形成了自己特色的
卧螺离心机产品，分离效果更佳。

水基泥浆分离机，卧螺离心脱水机价格合理，质量可靠，占地面积小，处理量大，效率高，可以24小时
连续运行，浙江杰能环保科技设备有限公司�
分离用途：固相脱水、液相澄清分离；液液固三相分离；粒度分级。

不同的分离物料具有不同的分离特性。即使是同一种分离物料，不同的工艺方法和工况条件，亦具有不
同的分离特性。而分离物料特性的好坏直接影响离心机分离效果的好坏和处理能力的大小。

沉降速度是衡量分离特性的一个相当重要的指标，对沉降分离起着决定性的作用。而沉降速度主要取决
于固相颗粒尺寸、颗粒形状、固体与液体之间的密度差以及它们的粘度等。那么，沉降速度就可通过以
下措施来调节和改善：

� 调整工况温度，以改善粘度和加大液、固相之间的密度差；

� 添加絮凝剂，以使颗粒凝聚增大固相颗粒尺寸和改变固相颗粒形状。

针对一些难分离的物料，除了对分离物料本身采取相应的调整措施外，还可对离心机作相应的调整和改
进：

� 增大长径比

� 调整转鼓转速

� 调节转鼓与卸料螺旋的差转速

� 改变转鼓锥段半锥角

� 调整液相出口的溢流半径

� 改变卸料螺旋之螺旋头数和螺旋升角

� 增加BD板结构

对卧螺离心机技术参数的调整和相关部位的改进，除分离转速、差转速及液相出口的溢流半径在分离现
场可作小范围调整外,其余均必须是在离心机产品制作前确定。另外，针对分离物不同的腐蚀性，具有不
同抗腐能力的材质与之相匹配。因此，顾客垂询时，请详细赐告分离物料的特性参数、工况条件及分离
要求等。



注：分离因数是离心机的一种特性参数，是指分离物料在离心力场中所受离心力与重力的比值，一般情
况下分离因数越大分离效果越好。分离因数Fr的计算公式：Fr=m.R.ω2／g=R.ω2／g≈1.12R.n2.10-3式中
：n一转鼓旋转速度 R一转鼓旋转半径，单位为m    水基泥浆分离机技术咨询欢迎致电：

 

水基泥浆分离机厂家介绍

浙江杰能环保设备有限公司是从事现代环保污水处理机械设备（卧螺离心机）制造的专业厂商，杰能生
产基地位于浙江中部地区的兰溪市经济开发区，东邻义乌国际商贸城，南邻中国永康五金城，交通十分
便利，330国道，杭金衢高速公路，浙赣线铁路贯穿境内。公司基础设施强大，技术力量雄厚，总占地面
积18000多平方米，企业内部管理完善，通过ISO9001：2000国际质量体系认证，多次被评为产品质量信的
过企业，重合同守信用单位。

产品已在全国100多个地区（城市）销售，50多个行业使用。（使用行业：造纸、印染、制革、制药、矿
山、酿造、食品、煤尘、电镀、木业、化纤、化工、轻工、生活污水、钢铁、乳制品、豆制品、海产品
加工业、屠宰、洗涤、白泥、淀粉、人畜粪类、毛纺、啤酒、
乙炔渣、油田、涂料等50多个行业）。 “优质的产品，杰出 的性能，**的服务，合理的价格” 是杰
能公司对广大用户的承诺，我们将竭诚为用户提供全方位的优质服务并可根据用户的要求设计制造特殊
规格，特殊要求的产品及水处理方案咨询，欢迎广大用户前来洽谈，期待与您的合作！

 

水基泥浆分离机的备用和安全性保障

（1）设备配置的备用性。同时制造厂家承诺24小时内完成维修应答。所以，此备案也能保证施工的正常
进行，不会延误工期。             （2）系统的安全性整机处理碴浆能力大，达到10 -40m3/h；净
化除砂率高，可达98%以上。操作简单LWJ泥浆离心机泥浆处理系统故障率低、安装、使用及维护方便，
使用效果好，分离效率高，可适应于各种沙场开采施工中在不同区域的施工过程。结构先进、通用化程
度高、运转可靠及拆装维修方便等优点；保证设备的长期正常运转。电气控制采用了变频启动控制系统
（可用PLC实现全自动控制），接线简单，抗干扰能力强，维护、维修方便。

水基泥浆分离机实施效果

（1）完全满足沙场开采正常的掘进能力，**了生产效率。

（2）由于经过处理后泥浆的含水率25%-40%，排放量大大减少，运输方便，避免因泥浆排放问题造成环
境污染，利于环保。
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