
CPE抗冲击改性剂

产品名称 CPE抗冲击改性剂

公司名称 杭州因泰创高分子材料有限公司

价格 10000.00/吨

规格参数

公司地址 杭州市余杭区仓前街道宋家山村88号3幢

联系电话 0571-86187961

产品详情

 

       cpe氯化聚乙烯热塑性树脂作为优良的抗冲改性剂被广泛的应用于pvc挤出、注塑制品领域，包
括型材、板材、管材等。加入少量的cpe树脂，可以极大的提高硬质pvc的抗冲性能，改善加工流动性。
此外，因cpe树脂具有良好的耐化学性、优异的低温性能、高填充性、优良的耐候性以及出色的相容性，
使它用于更广泛的配方体系中。 

       cpe是目前pvc管材管件异型材工业被最广泛使用以及最经济的抗冲改性剂。 采用cpe树脂改性
的pvc管材其抗冲击性能和老化性能均得到改善，特别是大口径耐压液体输送管道为提高承压性能和增加
使用年限而广泛采用cpe。        采用cpe树脂与pvc共混生产的软制品，此时cpe作为pvc的永久性高
分子增塑剂避免了一般增塑剂（譬如dop等）的迁移现象。        cpe 树脂也作为改性剂、相溶剂应
用于阻燃abs、san、hdpe和pp材料中，提高以上材料的抗冲性能与阻燃功能。      
cpe树脂因其良好的耐磨、耐曲挠性，也被应用于鞋底产业。        产品25kg/袋。包装为聚乙烯塑料
袋，外包装为复膜塑料编织袋，支持阀口袋定制包装。同时我公司还可为塑料管道行业的客户提供全面
的加工技术解决方案以及专用定制的cpe产品，满足生产需求。
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