
UHF小型化模块，超高频小型化模块M1L

产品名称 UHF小型化模块，超高频小型化模块M1L

公司名称 深圳深科物联科技有限公司

价格 340.00/片

规格参数 品牌:深科物联
型号:M1L

公司地址 深圳市南山区中兴工业城4栋308

联系电话  18151692973

产品详情

RF特性

空中接口协议

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C

工作频率

840～960MHz

支持区域

中国，欧洲，美国，韩国，日本，台湾⋯⋯

射频输出功率

25dBm

最大接收灵敏度

-60dBm

标签最大读取距离

＞2.5米（2dBi陶瓷天线）

电气参数



最大工作电流

300mA

工作电压

DC 3.7～5.5V

待机电流

＜0.2mA

休眠电流

＜50uA

天线接口阻抗

50Ω

串口通信参数

波特率可调（默认115200bps）

物理参数

工作温度

-25℃～+85℃

工作湿度

≤95%（+25℃）

储存温度

-40℃～+80℃

天线接口

IPEX

模块接口

10PIN 1.0 PFC上接连接器 双排2.0MM间距邮票孔

外观尺寸

35mm*25mm*3.8mm



Pin脚定义

1

VDD         DC 3.7～5.5V

2

GND         GND

3

EN           低电平模块进入休眠状态

4

GPIO         GPIO口

5

UART_RX     接收

6

UART_TX     发送

7

RF_OUT      射频天线接口

8

NC           无定义
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