
粘碎屑锡渣防异响的不干胶水

产品名称 粘碎屑锡渣防异响的不干胶水

公司名称 深圳市迪蒙龙科技有限公司

价格 200.00/kg

规格参数 品牌:迪蒙龙
型号:DML8281

公司地址 深圳市宝安区沙井街道北环路64号503

联系电话  13923434764

产品详情

 当产品内部脱落锡渣时能牢牢吸附住，不致锡渣与电线接触，防止充电器短路；使用在消费类电子产
品中，如空气净化器，电子琴等等，粘附住其中碎渣，防止移动时有异常，影响到品质判断。

品名：不干胶

型号DML8281

（一） 迪蒙龙不干胶概述：

本产品是一种微黄色的溶剂型树脂不干胶液。固化后能形成一层有胶皮膜，具有表面强粘性、耐污染性
能及优良的绝缘性能。本产品适用于电器/电子产品的涂敷，使用方便，可刷涂或点胶施工

（二）性能特点

●单组份操作方便，开罐就能上线使用，无需调合或稀释

●无需专用机器，人工操作，可采用点胶、刷涂等操作工艺

●低黏度合成树脂，无拉丝现象

●自粘性能良好，可牢固吸附碎屑

●优良的介电性能

（三）典型用途

1.高档电源、充电器中，当内部脱落锡渣时能牢牢吸附住，不致锡渣与电线接触，防止充电器短路



2.使用在消费类电子产品中，空气净化器，数码产品，电子琴等等，粘附住其中碎渣，防止移动时有异
常，影响到品质判断。

3. 变压器外壳内层涂覆，防止碎屑滚动

（四）部分参数

颜色：   微黄        固化后颜色    微黄

形态    液体         成膜时间     20~25min      

粘度   12000~14000 mPa.s 

（五）注意事项：

为了达到最大的适用期，暴露的时间必须减至最短。恰当的操作可延长适用期：运用浸涂器具，使用完
后罐子必须立即盖上，几天后都不使用，表面会产生一层薄膜。装本产品容器必须保持紧闭。敞开放置
会因溶剂挥发，导致胶液变粘稠甚至不能使用。

（六）保质期与储存

当储存在25 ℃或25 ℃以下，在原包装未开封的情况下，本品的保质期为生产之日起12个月。
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