
加拿大BW MC2-W可燃性气体泄漏检测仪

产品名称 加拿大BW MC2-W可燃性气体泄漏检测仪

公司名称 深圳市宇凯科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 规格型号:MC2-W
测量范围:0-100ppm
应用领域:沼气、液化石油气、酒精、酒精、丙
烷、乙醇、乙炔、乙烯、汽油、苯类、醇类、酒
精、柴油等可燃气体

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道

联系电话 0755-28448890 15014028789

产品详情

加拿大BW MC2-W可燃性气体泄漏检测仪 单一气体泄漏检测仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本网页浏览的产品均为
原装进口正品,产品附带相关证书,产品(非人为损坏)保修一年，终身维护,请放心购买,为提高广大用户对
我司的信誉度,将为用户提供高品质产品和优惠价格服务,我们公司长期提供各种原装配件，大部分有现货
，一台起订，全国包邮，欢迎来电咨询! 

产品名称：可燃气体检测仪

规格型号：MC2-W

品牌厂家：加拿大BW 销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

加拿大BW MC2-W可燃性气体泄漏检测仪产品介绍：

MC2-W可燃性气体检测仪设计美观、携带方便、操作简单、性能稳定、测量精度高、抗干扰能力强、内
置大容量复合电池、超低功耗电路设计、可以长时间连续工作、性价比比较高等，广泛应用于中国市场
，是一款广受好评的进口MC2-W可燃气体检测仪。此检测仪开机自检后就可以检测环境中可燃气体的浓
度，检测范围包括：沼气、液化石油气、酒精、酒精、丙烷、乙醇、乙炔、乙烯、汽油、苯类、醇类、
酒精、柴油等可燃气体。GasAlertExtreme延续了BW Technologies产品的优良传统，包括前沿的功能，无
故障地操作，经久耐用。并且是当今市场上所有单一气体检测仪中使用价格最低的产品。 

 



加拿大BW MC2-W可燃性气体泄漏检测仪主要特点：

● 坚固耐用，紧密结构，单按钮操作，使用简单

● 防水性能极强，其IP 66／67外壳可完全浸入水中，且BW可燃气体检测仪能抵抗EMI／RFI；

● 带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹；

● BW可燃气体检测仪超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报；

● 易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯，可以确保在光线不足的情况下读取数据。

● 友好界面，操作简单，内置震动报警功能；

● 可调节的高低报警功能内含先进技术的微处理器；

● 与 BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容；

● 按下按钮可显示峰值数据存储和下载可选。

 

加拿大BW MC2-W可燃性气体泄漏检测仪技术参数：

1、检测：可燃气体检测仪

2、校准：自动标定与调零

3、分辨率：0.1%LEL（0-100%LEL）

4、检测精度：≤±3%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）

5、背光：弱光（自动）、报警（自动）以及根据指令重新启动

6、传感器：插入式催化燃烧传感器（LEL），使用寿命≥3年

7、报警：声、光、震动报警，可清晰辨认

8、光报警： 红色LED及LCD闪烁（典型）

9、声报警：100dB (0.3米)可变的警报鸣声

10、震动报警：配有内置振动警报，适用于高噪声区

11、其它报警：低电量、过量程、传感器失效报警 

12、显示：不间断的 LCD 同时显示可燃气体的成分/浓度(0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷)

13、数据记录：标准的数据记录器（16小时）和事件记录器（10个事件）

14、最大值：记录TWA（时间加权平均值）、STEL（短期曝露极限）和最大气体浓度并根据指令显示读



数

15、自检：开机后全功能自动自检（传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报）

16、连体的防震ABS外罩能够适应最恶劣的环境

17、温度： -20℃至 +50℃(-4℉ 至 +122℉)

18、湿度：5%--95%RH(非冷凝)

19、EMI/RFI：符合EMC标准的89/336/EEC，IP66/67防爆等级

20、电源：采用锂聚合电池供电（正常工作时间达14小时；不到3小时即可完成充电），使用寿命≥2年

21、用户可选择的选项包括：提示音、锁定 警报、校准到期日、冲击到期日、“SAFE”显示功能、多
语言、浓度值变化范围、可燃气体传感器测量选择（0-100%LEL 或 0-5.0% v/v 甲烷）和静音模式

22、尺寸：10.7x 6.0 x 3.6cm

23、重量：375克;带泵424克

24、评级和认证：(本质安全性)CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA：ISA-S12,13

加拿大BW MC2-W可燃性气体泄漏检测仪订购信息：

MC2-W可燃气体检测仪标准配置：

GasAlertMicroClip 配有传感器(根据指定)、不锈钢鳄鱼夹、锂聚合充电电池和充电器、校准盖/软管、中
英文说明书和交互式培训光盘。

增值的受限空间工具包：

工具包中有检测仪、标准附件及一个 IR 连接套件、带泡沫衬里的硬质手提箱、

MicroDock II －自动校准与测试站、SamplerPak －电动采样泵、手工采样套件—吸气泵、车载充电器套件
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