
进口高温高压截止阀

产品名称 进口高温高压截止阀

公司名称 深圳市依博罗阀门有限公司

价格 588.00/台

规格参数 品牌:美国欧可OKE
型号:OKE
付款方式:款到发货

公司地址 深圳市龙华三联工业区88栋

联系电话 0755-61597812 13717121979

产品详情

 进口高温高压截止阀

美国欧可OKE进口高温高压截止阀由中国深圳市依博罗阀门有限公司总代理

联系人：陈工 电话：0755-61597812 传真：0755-61597813手机：13717121979 

QQ:2509982096  网址：http://www.ebrofm.com  邮箱：oke1688@126.com

进口高温高压截止阀可作为二次阀门用于电站锅炉内水蒸汽检验装置，也可用于其他类似的高温高压管
道。其公称压力是1.6MPa-32MPa,工作温度小于等于600度。适用介质是水、油品、蒸汽。需要注意的是
本产品只能作为启闭件使用全开或全闭。不能作为节流阀调节流量。否则极易因高温高压水冲刷造成密
封面的破坏，从而引起阀门过早破坏。

进口高温高压截止阀产品特点：

1.阀门与管路连接采用焊接式结构。

2.密封面为硬质合金不易磨损、擦伤、密封性能好。寿命长。

3.阀杆底部的启闭处为半球体形阀瓣，阀杆及阀瓣表面为硬质合金层。

4.适用于水、蒸汽、油品管路上、具有耐高温、耐高压的特点。

5. 结构紧凑、启闭性好、高度小、维护方便。

7.具有抗气蚀作用耐磨、耐蚀、耐冲刷，使用寿命长。



进口高温高压截止阀产品性能参数：

产品名称：进口高温高压截止阀

规格范围：DN15-DN200

温度范围：-20℃≈600℃

阀体材质：WCB/304/316/WC6/WC9

阀杆材质：SS304/ WC6/WC9

阀盖材质：和本体一样

阀座材质：不锈钢/合金氨

连接方式：焊接式

适用范围：水、油品、蒸汽、及气体、某些腐蚀性液体

产地：美国

产品品牌：美国欧可<OKE>

此类产品主要业绩：内蒙古大唐托克托发电有限责任公司，上海万豪酒店，山东省青岛路博宏业环保科
技有限公司，中华卷烟厂，浙江秦山核电站等。
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