
HRD95-60x新型节能LED防爆灯

产品名称 HRD95-60x新型节能LED防爆灯

公司名称 乐清市乾坤防爆电器有限公司

价格 560.00/套

规格参数 品牌:乾坤防爆
型号:HRD95

公司地址 乐清市柳市镇仙垟村

联系电话 0577-57154841 15706760797

产品详情

 

  

HRD95-60x新型节能LED防爆灯，LED光源比金卤灯节能，且亮度大，免维护，因此越来越多的用户开始用LED灯具来取代以前的金卤灯或高压钠灯，以下为HRD

95-50h防爆平台灯LED替代金卤灯的简介：

   

型号

 

额定功率（W）

 

防爆标志

 

壳体类型

 

HRD95-口口口
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HRD95-口口口 40-120 IV（马路灯式

）

 

产品特点

 

1、根据现场照明需要说明产品功率，安装方式；

2、如需配接线盒请注明；

3、灯具出厂时均不带电缆、如需配电缆请注明； 4、如需应急请

注明（同时说明应急时间，例如：30分钟、60分钟、90分钟）。

  HRD95-60x新型节能LED防爆灯的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传

统的光源，它有着广泛的用途。 体积小 LED基本上是一块很小的晶片被封装在环

氧树脂里面，所以它非常的小，非常的轻。 耗电量低 LED耗电非常低，一般来说

LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说：它消耗的电不超过0

.1W。 使用寿命长 在恰当的电流和电压下，LED的使用寿命可达10万小时。

高亮度、低热量 比HID或白炽灯更少的热辐射。环保 LED是由无毒的材料作成，

不像荧光灯含水银会造成污染，同时LED也可以回收再利用。红光LED含有大量

的As（砷），剧毒 坚固耐用 LED是被完全的封装在环氧树脂里面，它比灯泡和荧

光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，这些特点使得LED可以说是不易损坏

的。 可控性强 可以实现各种颜色的变化.

项目名称 高压钠灯110WCBD-L-240-40高压钠灯250WCBD-L-240-60

额定功率（W） 1104025060

工作电流（A） 0.80/220V0.18/220V1.20/220V0.27/220V

功率因数（cos） 1.00.981.00.98

额定光通量(lm) 2560350049005500

使用寿命（h） 300050000300050000

节能效率 近似的光通量，功率降低80%以上，节电80%以上，LED光源寿命延长20倍，减少维护费用，降低输配电系统损耗 
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