
室内P4压铸铝租赁屏批量供应

产品名称 室内P4压铸铝租赁屏批量供应

公司名称 深圳市耐思光电科技有限公司

价格 6500.00/平方米

规格参数 品牌:耐思
型号:P4
使用环境:户内

公司地址 深圳市宝安区福永街道和平村建欣路2号

联系电话 15820436781 13510519335

产品详情

 

  

基本参数

  

室内表贴P4全彩
  

像素点间距

  

4mm
  

像素密度（点/㎡）

  

62500
  

灯型配置

  

1R1G1B（表贴三合一）
  

灯管类型

  

SMD2121（黑灯）
  

显示屏视角

  

水平120度，垂直60度
  

亮度

  

1200-1800cd/㎡
  

灰度等级

  

65536
    



颜色 可显示16.7M颜色
  

刷新频率

  

>1000Hz
  

换帧频率

  

60Hz
  

亮度调节方式

  

手动/自动/程控
  

扫描方式

  

1/16扫
  

模组尺寸

  

256mm*128mm
  

模组分辨率（点）

  

64*32
  

模组重量（Kg/㎡）

  

0.2kg
  

箱体尺寸

  

768mm*768mm（简易箱箱）
  

箱体重量

  

10kg
  

工作电压

  

AC220V转DC5V
  

最大功耗

  

700W/㎡
  

平均功耗

  

300W/㎡
  

维护方式

  

前/后维护
  

平整度

  

任意相邻像素间≤1mm，模块拼接间隙<1mm
  

平均无故障时间

  

≥10000小时
  

寿命

  

100000小时



  

IP等级

  

不防水
  

工作环境（℃/%RH）

  

-20~+50,10~90
  

储存环境（℃/%RH）

  

-20~+50,10~90
  

控制系统

  

  

控制主机

  

联想/华硕/戴尔/惠普
  

操作系统

  

WINXP/WIN7/WIN8/WIN10
  

控制方式

  

同步控制/异步控制
  

显示卡

  

DVI显卡（HDMI/VGA转DVI）
  

视频处理器

  

唯奥/迈普/凯视达
  

软件

  

LED通用播放软件
  

视频解码

  

万能解码，完美解码，暴风影音
  

计算机显示模式

  

800×600，1024×768，1280×1024,1440*900,1920*1080等
  

有效通讯距离

  

≤100m（超五类双绞线，无中继），

多模光纤500m，单模光纤20km
  

其他

  

  

保护技术

  

防潮、防尘、防腐、防静电、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。
    



播放内容 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画

文件（MPG

／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。
  

拼装结构

  

单元模组化结构设计，屏面采用模组—显示箱体—显示屏组合拼装结构，组装方便。
  

根据配置不同，参数略有变化
  

备注：以上资料仅供参考，欢迎来电咨询，最终解释权归属深圳市耐思光电科技有限公司
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