
无应力导热凝胶XK-G80

产品名称 无应力导热凝胶XK-G80

公司名称 深圳市金菱通达电子有限公司

价格 1.00/ml

规格参数 品牌:GLPOLY
型号:XK-G80
导热系数:7.9

公司地址 深圳市宝安45区华丰新安商务大厦619

联系电话 0755-27579310 13600189418

产品详情
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unit

  

XK-G80

  

Method

  

??  Color

    

?? White

  

Visual

  

????  

Flow Rate (30cc EFD cartridges 0.100”orifice 90psi)

  

g/min

  

6

  

  

??  Specific Gravity

  

g/cm3

  

1.55

  

ASTM D792

        



????  Volume Resistivity ?cm >1013 ASTM D257

  

????  Thermal Conductivity

  

W/mK

  

7.9

  

HOT DISK

  

????  Breakdown Voltage

  

KV/mm

  

10

  

ASTM D149

  

????  Dielectric Constant

  

1

  

4

  

ASTM D150

  

??????  Low Limit  BLT Thickness

  

mm

  

0.08

  

ASTM D374

  

????  Application temperature

  

?

  

-50~200

  

  

???  Shelf life

  

month

  

12

  

  

????? Siloxane Volatiles D4~D20

  

%

  

<0.01

  

GC-FID

  

?????  Coefficient of Thermal Expansion,

  

ppm/K

  

200

  

  

???  Flammability

  

UL94

  

V-0

  

UL94
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