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产品名称 国标线yjv,广西国标线,yjv铜芯电缆图

公司名称 广东华洋电缆实业有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:华洋
型号:ES1752

公司地址 广东省佛山市南海区狮山镇红沙工业区惠国路东

联系电话 0757-85809720 13927790444

产品详情

YJV22 3 185 1 95

广东华洋电缆 广东好电线 广东十大电缆品牌

1电缆终端与街头的制作应当经过培训熟练工人进行施工。

2电缆终端及其接头制作的时候应当严格遵守制作工艺流程，充油电缆上应当遵守油务及其真空工艺的相
关规定。

3三芯电力电缆在电缆中间接头处，其电缆铠装、金属屏蔽层应各自有良好的电气连接并且相互绝缘，在
电缆终端处，电缆铠装、金属屏蔽层应采用底线连接方式分别引出，并且应当合理的接地分析。

4在室内及其充油电缆的施工现场应当具备相应的消防器材。室内或者隧道施工的时候应当具备相应的临
时电源。

5在电缆连接中由于电缆终端和接头的品种繁多，橡胶卷元电缆及其附件发展较陕，在安装的过程中常常
会出现各种接头形式的相互影响，从而形成连接中的不合理和规格的不完善等影响因素。

广东华洋电缆实业有限公司产品涵盖铝合金电缆、矿物质电缆、高压电缆、中压电缆、低压电缆、家装
电线、电气装备用电线电缆、电焊机电缆、升降机电缆、橡套电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规
格型号。



敷设电缆应满足哪些要求?

   应满足以下要求：

(1)安全运行方面，尽可能避免各种外来损坏，提高电缆线路的供电可靠性;

(2)经济方面，从投资最省的方面考虑;

(3)施工方面，电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
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广东华洋电缆实业有限公司产品涵盖铝合金电缆、矿物质电缆、高压电缆、中压电缆、低压电缆、家装
电线、电气装备用电线电缆、电焊机电缆、升降机电缆、橡套电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规
格型号。

电缆支架的加工应符合哪些要求?

   (1)钢材应平直，无明显扭曲，下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边，毛剌;

(2)支架应焊接牢固，无显蓍变形，各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;

(3)金属支架必须进行防腐处理，位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计作特殊的防腐处
理。
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广东华洋电缆实业有限公司产品涵盖铝合金电缆、矿物质电缆、高压电缆、中压电缆、低压电缆、家装
电线、电气装备用电线电缆、电焊机电缆、升降机电缆、橡套电缆以及特种电缆等系列产品，上千种规
格型号。
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