
0Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢焊条

产品名称 0Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢焊条

公司名称 天津春硕焊材科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:春硕
型号:0Cr17Ni4Cu4Nb

公司地址 天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地
会展经济中心606室20号

联系电话 022-27059803 15510902943

产品详情

 

0Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢焊条 
类型:ER630/17-4PH焊丝，药皮性质:无，直径:1.0/1.2/1.6/2.0（mm），长度:1000（mm），焊接电流:10-250
（A），电流幅度:10-250（A），工作温度:100-150（℃），适用范围:耐腐蝕性佳適合銲接ASTM
564/630、SUS630、17-4PH等钢材，

析出硬化_____型不锈钢17-4PH钢材用焊丝，ER630不锈钢焊条适合耐腐蚀磨耗场合使用。

型号:ER630/17-4PH，材质:不锈钢，

焊芯直径:0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0（mm），

 

焊条牌号G202 G207 G217 G242 G247 G257 G267 G302 G307 G357 G357M G367 367M G200 M520B M831A
M837A A002 A002A A002Nb 347L A002 022L A032 2209-16 A042 A052 A062 309L A072 A082 A102 A102A A107
A132 A137 A142 19-9-6 A146 A172 A202 A207 A212 A222 A232 A237 A242 A257 A302 A307 A312 A317 A402
A407 A412 A422 A427 A432 A502 A507 A607

信息列表

  
牌号

  
国标型号

  
美标型号

  
药皮类型

  
焊接电流

  
主要用途

            



G202 E410-16 E410-16 钛钙型 交直流 焊接 0Cr13 、 1Cr13 和耐磨、耐蚀的表面堆焊
  
G207

  
E410-15

  
E410-15

  
低氢型

  
直流

  
焊接 0Cr13 、 1Cr13 和耐磨、耐蚀的表面堆焊

  
G217

  
E410-15

  
E410-15

  
低氢型

  
直流

  
焊接 0Cr13 、 1Cr13 和耐磨、耐蚀的表面堆焊

  
G302

  
E430-16

  
E430-16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接 Cr17 不锈钢

  
G307

  
E430-15

  
E430-15

  
低氢型

  
直流

  
焊接 Cr17 不锈钢

  
A

  
A

  
A

  
A

  
A

  
A

  
A002

  
E 308L -16

  
E 308L -16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接超低碳 Cr19Ni11 不锈钢或 0Cr19Ni10
不锈钢结构

  
A022

  
E 316L -16

  
E 316L -16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接尿素及合成纤维设备

  
A032

  
E317MoCuL-16

  
1

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接合成纤维等设备，在稀、中浓度liusuan介
质中工作的同类型超低碳不锈钢结构

  
A042

  
E309MoL-16

  
1

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接尿素合成塔中衬里板及堆焊和焊接同类
型超低碳不锈钢结构

  
A052

  
A

  
1

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接耐liusuan、--、磷酸中的反应器、分离器
等

  
A062

  
E 309L -16

  
E 309L -16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接合成纤维、石油化工设备用同类型的不
锈钢结构、复合钢和异种钢结构

  
A072

  
A

  
1

  
钛钙型

  
交直流

  
用于 00Cr25Ni20Nb 钢的焊接，如核燃料设备

  
A082

  
A

  
1

  
钛钙型

  
交直流

  
用于 00Cr17Ni15Si4Nb 、 00Cr14Ni17Si4
等耐浓xiaosuan腐蚀钢的焊接和补焊

  
A102

  
E308-16

  
E308-16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接工作温度低于 300 ℃ 的耐腐蚀的
0Cr19Ni9 、 0Cr19Ni11Ti 不锈钢结构

  
A107

  
E308-15

  
E308-15

  
低氢型

  
直流

  
焊接工作温度低于 300 ℃ 的耐腐蚀的
0Cr19Ni9 、 0Cr19Ni11Ti 不锈钢结构

  
A132

  
E347-16

  
E347-16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接重要的含钛稳定的 0Cr19Ni11Ti 型不锈钢

  
A137

  
E347-15

  
E347-15

  
低氢型

  
直流

  
焊接重要的含钛稳定的 0Cr19Ni11Ti 型不锈钢

  
A146

  
A

  
1

  
低氢型

  
直流

  
焊接重要的 0Cr20Ni10Mn6 不锈钢结构

  
A202

  
E316-16

  
E316-16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接在有机和无机酸介质中工作的
0Cr17Ni12Mo2 不锈钢结构

  
A207

  
E316-15

  
E316-15

  
低氢型

  
直流

  
焊接在有机和无机酸介质中工作的
0Cr17Ni12Mo2 不锈钢结构（ 以下同上）



  
A212

  
E318-16

  
E318-16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接重要的 0Cr17Ni12Mo2
不锈钢设备，如尿素、合成纤维等设备

  
A222

  
E317MuCu-16

  
1

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接相同类型含铜不锈钢结构，如
0Cr18Ni12Mo2Cu2

  
A232

  
E318V-16

  
1

  
钛钙型

  
交直流

  
同A207

  
A237

  
E318V-15

  
1

  
低氢型

  
直流

  
焊接一般耐热、耐蚀的 0Cr19Ni9 及
0Cr17Ni12Mo2 不锈钢结构

  
A242

  
E317-16

  
E317-16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接同类型的不锈钢结构

  
A302

  
E309-16

  
E309-16

  
钛钙型

  
交直流

  
焊接同类型的不锈钢、不锈钢衬里、异种钢
（ Cr19Ni9 同低碳钢）以及高铬钢、高锰钢等
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