
ST-1填充剂 填充剂

产品名称 ST-1填充剂 填充剂

公司名称 徐州互通物贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:填充剂

公司地址 徐州市青年东路71号

联系电话 86 0516 83728159 18905203877

产品详情

类型 填充剂
专业产品介绍：pp、pe、pep、abs、pe透明填充专用填充料。改性增强纳米pp编织专用料（五个品种）
。专用中空填充料。专用pe吹模填充。专用流涎pe填充木料。专用涂膜填充木料。专用注塑填充木料pp
、pe。聚苯乙烯/abs专用填充母料。透明填充母料拉丝吸塑专用。兼营产品：聚丙烯聚乙烯原料。聚丙烯
聚乙烯再生料。吸水母料。色母粒配色。国产进口钛白粉增白剂。超细碳酸钙。纳米活性滑石粉。超白
重质碳酸钙。
改性填充母料的生产： 该产品以聚乙烯、聚丙烯树脂为载体，重质碳酸钙为主要填料，加入适量助剂（
偶联剂、抗氧剂、润滑剂、分散剂、增白剂等），经活化剂活化及主剂成型两次挤出、过滤、风冷拉条
造粒而成。

改性填充母料的优点：1、 其产品在pp、pe等塑料制品中填充具有良好的分散性、相溶性。2、 改性填充
母料可较好保持塑料制品的伸长率，改善冲击，这点对编织、打包带很有意义。使用方便，颗粒拌合后
不易破碎，特别适用带搅拌料斗自动计量设备。3、 改性填充母料在塑胶体中起增塑、润滑剂作用，能
减少聚合体分子之间磨擦力，使分子易于移动，提高塑胶体的流动性和挤出量，制品成型收缩率有所下
降，有利于注塑制品生产工艺。

物理性能及机械性能：

指标品名 pp母料 pe母料
rs-1 rs-2

密度g/立方厘米 ≤1.9 ≤2.0 ≤2.0
水份及挥发物% ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5

熔体流支速率g/10min 10-25 10-20 10-20
白度% ≥94 ≥94 ≥93

改性填充母料的应用：

应用对象 树脂种类 填充量(%) 主 要 用 途
吹膜拉丝 pepp 20-30%20-25% 膜、垃圾袋、编织袋



打包带 pp 30-50% 机用、手工打包带
注塑成型挤塑成型 ldpehdpepppsabs 10-25%10-30%20-30

0%15-30%10-25%
塑料盘、塑料花盆、开关盒、塑料玩具、

塑料窗帘、塑料管材、片材、餐垫片材
中空成型 ldpehdpepp 10-25%10-25%20-30

%
中空吹塑制品桶、瓶

改性填充母料包装规格：编制袋（含内膜）包装25kg±0.2kg
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