
CDBJ-F30J型风速仪

产品名称 CDBJ-F30J型风速仪

公司名称 北京中时维兴仪器设备经营中心

价格 1290.00/台

规格参数 品牌:风速仪
型号: CDBJ-F30J型

公司地址 北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027

联系电话 010-80540391 15910585107

产品详情

 CDBJ-F30J型风速仪 

CDBJ-F30J型风速仪是一种智能化微型手持测量仪器。它具有体积小、功耗低、可靠性高、使用寿命长、
蓝背光液晶显示、超长锂电待机等特点。

本仪表具有保持功能，测量结束后，可以通过仪表面板的按键对被测参数进行保持，便于记录。

本仪表使用的是热球式风速测头、测量部分由单片机和高精度、低温漂的芯片组成。风速测量部分还具
有高精度的恒流装置。与同类风速仪相比，具有测量精度高、稳定性好、无须量程转换、USB直接充电
，仪表采用大容量可充电电池供电。

可广泛用于测量管道、目标环境、气象、暖通空调、环保、节能监控、农业、冷藏、干燥、劳卫、医疗
、洁净空间等场合的风速的测量。  

 

 

 型号   

CDBJ-F30J
 测量范围   

0.01～30m/s或0.01～10m/s
 分辩率   

0.01m/s
 风速测量误差   



±3%U
 显示   

蓝背光液晶显示
 使用环境   

温度在
-10℃～40℃；湿度≤90％RH，大气压强在97-104KPa范围内

 附加误差   

测头方向偏差在±15°时，其附加误差≤±4％
 传感器测杆尺寸   

最长600mm。最短200mm。直径φ11mm
 传感器引线   

3M
 供电   

可充电锂电超长待机
 保修期   

1年（传感器不保修
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