
BCJ52-D防爆应急灯

产品名称 BCJ52-D防爆应急灯

公司名称 乐清市乾坤防爆电器有限公司

价格 150.00/套

规格参数 品牌:乾坤防爆
型号:BCJ52

公司地址 乐清市柳市镇仙垟村

联系电话 0577-57154841 15706760797

产品详情

 

  

BCJ52-D防爆应急灯  型号规格：BCJ52-D        产品名称：防爆应急灯          适用范围  BCJ52-D防爆应急灯—适用于1区、2区危险场所。 

BCJ52-D防爆应急灯—适用于IIA、IIB、IIC类组爆炸性气体环境。 

BCJ52-D防爆应急灯—适用于需要正常照明且在市电断电后仍需维持一段照明时间的室内外场所。照明应急两用。  性能特点 

BCJ52-D防爆应急灯—正常照明光源与应急照明光源均为金卤灯光源或节能灯光源，减少了光源的维护数量。 

BCJ52-D防爆应急灯—外壳采用优质铝合金精密压铸成型，表面高压静电粉末喷塑，外形美观，结构精美。 

BCJ52-D防爆应急灯—内装高品质的铅酸电池，连接市电实行正常照明的同时亦对电池进行了充电，断开市电后，应急光源自动点亮。 

BCJ52-D防爆应急灯—光源和电器为分体式设计，更换光源简单方便，易于操作。  主要技术参数  BCJ52-D防爆应急灯—额定电压：AC220V  50Hz 

BCJ52-D防爆应急灯—光源类型及功率：  金卤灯（70W）—E27灯座  节能灯（35W）—E27灯座  节能灯（45W/55W）—E40灯座 

BCJ52-D防爆应急灯—应急时间：30min(金卤灯) / 60min（节能灯）  BCJ52-D防爆应急灯—充电时间：24h  BCJ52-D防爆应急灯—防爆标志：Ex de IICT4 

BCJ52-D防爆应急灯—外壳防护等级：IP65  BCJ52-D防爆应急灯—电缆外径：￠8～￠14mm  BCJ52-D防爆应急灯—引入口装置螺纹：G3/4” 

BCJ52-D防爆应急灯—外形尺寸：￠215×300（灯具）280×265×140（电器箱）  品质保证 

BCJ52-D防爆应急灯严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3.5年保用

（光源保一年），自购买之日起3.5年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维  品质保证：  公司先后通过了船级社ISO9001质量管理体系认证，

国家灯具质量监督中心等权威机构认证.产品保用7年(光源保用1年)；自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修，7年后仅收取材

料费。  防爆荧光灯询价须知  1.光源类型、功率；如节能灯，1*36W  2.安装方式：吸顶式、管吊式、悬臂式。  3.是否带应急

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

