
复合型塑胶跑道

产品名称 复合型塑胶跑道

公司名称 云南斑斓体育设施有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:远洋牌
型号:复合型

公司地址 云南省昆明市西山区经典商务大厦202、203号商
铺（注册地址）

联系电话 13888653410

产品详情

 产品名称：复合型塑胶跑道

规格：13mm 产品类别：塑胶跑道类 产品简介：采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM
耐候性环保彩色颗粒，渗水的聚氨酯密封，下层为机械施工缓冲底垫。符合国际赛事标准，标准厚度为1
3mm。使用寿命8年以上。 主要特点： 复合型塑胶跑道运动场地，其外观与混合型塑胶跑道一致，除拉
伸强度外其它数据与混合型塑胶跑道基本一致。是我国高寒地区经济又尚欠发达的地区体育场地建造的
首选产品。复合型传统塑胶跑道造价要比混合型塑胶跑道价格一般要低于15%左右，并具有弹性好、色
泽鲜艳、强度高、弹性好、耐磨、防滑、耐低温、防震隔音经久耐用等特点。 复合型传统塑胶跑道运动
场由于它具有较好的表面排水功能，高寒地区的雨雪进入不到塑胶跑道的弹性层中，一旦气候回暖，冰
雪融化在复合型传统塑胶跑道表面，通过跑道坡度的自然排水，对跑道没有任何不良影响。适用于高寒
地区各类田径运动场。 材料构成：防水材（水泥基础用）、单组份胶水、跑道底层PU、跑道面漆、黑胶
粒、EPDM颗粒、催化剂、划线漆 施工工艺：

1.对基础进行防水或封底处理，保养 24 小时后即可摊铺跑道底层 2.采用粒径 3-4mm
高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为 9mm ，固化保养 24 小时。
3.然后用 PU 胶掺 30% 黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底，封底保养 24 小时；
4.跑道面漆A料：面漆B料=1:3的比例（参加面漆总重量的1%的催化剂）搅拌均匀后，把1-2mmEPDM
颗粒和透气型面漆按照1:1的比例搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至 60
度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养 24 小时，相反方向再进行一次喷涂,面漆每平方参考用量1.2kg,EPDM
颗粒每平方参考用量1.1kg,催化剂0.012kg，喷涂完毕后需固化保养24天；
5.固化保养24小时后即可对场地划线，划线漆每平方参考用量0.01kg。
6.全部完工后场地保养7天即可投入使用。
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