
YBM4-120.4高低压预装箱式变电站

产品名称 YBM4-120.4高低压预装箱式变电站

公司名称 上海勇顺电气（集团）有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 品牌:上海勇顺电气
型号:YBM4-120.4

公司地址 嘉定区江桥镇金宝工业园区宝园七路338号

联系电话 86 021 69029388

产品详情

 【YBM4-120.4高低压预装箱式变电站】产品简介

YBM4-12/0.4高低压预装箱式变电站（简称箱变）是一种把高压开关设备，配电变压器，低压开关设备，
电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱内的紧凑型成套配电装置。

1、成套性强、体积小、造型美观、运用安全可靠、维护方便、可选择性大等优点；

2、在经济上具有占地面积小、移动方便、深入负荷中心、建设周期短、减少浪费等优点；

 

【适用范围】

适用于额定电压12/0.4KV三相交流系统中，作为接受和分配电能之用。适用于工厂、矿山、油田、港口
、机场、城市公共建筑、居民小区、高速公路、地下设施等场所。

 

【使用环境条件】

1、周围空气温度，上限+40℃，下限-10℃，最大日温差：25K；

2、海拔高度：不大于1000m。凡海拔超过1000m的地方，按JB/Z102-72“高压电器使用于高海拔地区的技
术要求”规定处理；

3、环境相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；

4、地震烈度不超过8度，水平加速度0.25g，垂直加速度0.15g，安全系数大于1.67；



5、安装场所：户内；

6、周围空气不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染；

7、无严重污秽化学腐蚀及经常性剧烈振动。

 

【结构特点】

1、 箱体有两种构成方式，一种为骨架焊接式（“目”字形布置），另一种为无骨架装配式（“品”字
形布置）。

2、 有良好的隔热通风措施，箱体四周均为上下可通气的双层结构，变压器室底部、顶部均装有自动换
气扇，侧面或门的上半部设百味窗；

3、 运行安全可靠。箱变高压侧选用HXGN-10型环网开关装置（内配FN-12型负荷开关）或其他高压环网
柜。五防联锁完备。

4、 操作维修方便。各室均有自动照明装置，高、低压室均为前面接线和前面维护。

5、 外形美观、经久耐用。箱体外壳采用高性能船舶用富锌环氧防腐沙浆、防腐性能好，表面色彩或随
环境而任意配置；各电器安装支件均为镀锌处理，门锁采用专用的防堵防锈的通用锁。

 

【订货须知】

1、注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。

2、安装尺寸部分可参照上方的图片外形及安装举例

3、抽屉式配电柜/开关柜一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

 

【勇顺电气向用户郑重承诺】

1、抽屉式配电柜供货为最近生产的按合同要求的产品，技术先进，质量优良，设计、材料和工艺无缺陷
和差错。

2、本公司对售出产品实行免费技术服务和定期回访，征集用户反馈信息，以便更好地为用户服务。

3、有专业的技术工程师24小时为你服务，为你解答各种问题，解决你使用过程中的后顾之忧。

4、让用户花最少的钱，买到实惠的产品。质量保证！工艺精湛，技术先进， 欢迎来电咨询！
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上海勇顺电气（集团）有限公司

咨询热线：400-967-0705

联系电话：13301625360

联系人：王经理

网址：www.yongshundq.com

地址：上海市嘉定区宝园七路338号
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