
不锈钢云母电热圈

产品名称 不锈钢云母电热圈

公司名称 盐城泰亚电热电器有限公司

价格 45.00/个

规格参数 品牌:泰亚
型号:云母
电压:220v

公司地址 盐城市纺园路62号1幢105室（5）

联系电话 0515-83383201 15371166201

产品详情

 产品名称： 不锈钢加热片

云母电热（板）是采用不锈钢皮、铜皮、铁皮做外壳，内有较高绝缘耐火程度的云母片绕上电热丝，电
热丝芯两面有良好的绝缘耐火层，先制成平板型，再用机械绞制成形，接通电源，即可使用。 
云母加热圈（板）利用云母片良好的绝缘性能 和耐高温性能，它以云母板为骨架和绝缘层，辅以镀锌板
或不锈钢板作支持保护，可做成板状、片状、圆柱状、圆锥状、筒状、圆圈状等各种型状的加热器件。
可设 计的功率高达1000W，可耐温600℃。云母加热圈（板）广泛用于家电、冶金、化工、塑料加工、电
器行业的加热。 
云母电热圈（板）具有安装灵便、传热快、绝缘良好、制作不受型号和规格大小的限制

云母电热圈（板）使用注意事项： 1.使用电压不能超过额定电压的10％,应有效接地。 2.电热元件应
放置干燥处，不得受潮，如长期不用，绝缘电阻低于5MΩ，应放在干燥箱内烘2-3小时，温度150-200℃
。 3.使用前必须安装牢靠，不松动。 4.电热元件已经过详细检验和烘干处理，为了安全起见，使用前必
须再检查一次，是否有漏电和短路现象。 云母加热圈（板）的性能特点： 
1.耐温高。云母板可耐600℃高温。  2.绝缘性能好。绝缘电阻大于100MΩ。
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