
单面法兰传感器静态方头扭矩厂家

产品名称 单面法兰传感器静态方头扭矩厂家

公司名称 蚌埠市顺力传感器有限公司

价格 360.00/只

规格参数 品牌:顺力
型号:SLCK-NJ
2.0MV/V:200N.M

公司地址 安徽省怀远县经济开发区

联系电话 0552-8889299 13865676349

产品详情

 

扭矩传感器

特点：高精度、高稳定性、抗干扰。

适用于适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量。

 

技术参数：

 量程

2 ～ 2000 N．m

 灵敏度

 2．0 ± 0．1 mv/V

 综合精度

0．1 %F�S



 蠕变

±0．05 %F�S/30min

 非线性

±0．1 %F�S

 滞后误差

 重复性误差

 零点温度系数

±0．05 %F�S/10℃

 输出温度系数

 输入阻抗

725 ± 25 Ω

 输出阻抗

700 ± 1  Ω

 绝缘阻抗

≥ 5000 MΩ

 激励电压

9 ～ 15 VDC

 工作温度范围

-20 ～ ﹢70℃

 允许过负荷

150 %F�S

 密封等级

IP67

 材质

合金钢



 

注意：您现在看到的价格，可能并非该产品的实际价格，由于产品的特殊性，本产品是按：测量范围（
量程）、精度等级、介质温度等规格参数要求而定价，不同的规格配置，价格不一样，购买前请联系确
认。

店家联系电话：13865676349在线QQ：2270479916温馨提示：

 

1，传感器安装注意事项：

A，传感器安装位置不准确以及热胀冷缩等原因导致存在水

平受力引起的

故障隐患：称重不准，数据缓慢移动，严重影响计量

精度

B, 严禁安装时，少装紧固螺栓，传感器倾斜，偏载，

受力不均匀

C，紧固螺栓旋入安装孔的深度应大于等于螺栓螺纹直

径的

1.5倍

 2，称重传感器安装严禁电焊

A，称重传感器如需要电焊时，最好将传感器取下与设

备分离

B, 如传感器不能与设备分离，电焊前要确保有良好措施

   故障隐患：如果有大电流通过传感器会导致内部电

路或

电子元件烧坏

订购本店产品有什么优势？

 1，本店产品两年内免费保修（非人为损坏），终身维     护服务

 2，使用本店产品过程中出现技术问题，我公司会负责     技术的配合
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