
gb/t 3048.7喷雾式电痕化试验机

产品名称 gb/t 3048.7喷雾式电痕化试验机

公司名称 深圳市汇中测控设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:汇中
型号:HZ-E55

公司地址 深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层

联系电话 0755-86958099 13682627258

产品详情

 hz-e55喷雾式架空电缆耐电痕化试验仪 架空绝缘电缆、绝缘耐漏电痕试验机 架空电缆耐腐蚀试验机

设备概述：符合国标gb/t 3048.7—2008《电线电缆机械物理性能试验方法 耐电痕试验》，满足gb14049-200

8检测额定电压10kv、35kv架空绝缘电缆、绝缘耐漏电痕迹试验要求，是用于测试电线电缆耐受在污秽条

件下因表面漏电引起电痕迹而造成损坏的能力的专业仪器设备。设备特点：本装置采用pc+plc智能控制

技术，自动测量、控制喷雾周期和最大喷雾次数，试验数据可存储、打印；喷雾控制部分采用不锈钢箱

体，喷雾池采用透明宛如水晶的亚克力板制作，美观大方，该仪器设计人性化，操作简单，使用方便、

安全。

主要技术参数：

施加电压 工频试验高压0～5kv±5%（连续可调）

喷雾行程 ≥1m

喷雾高度 600mm±10mm可调

喷雾速度 (3±0.01)m/s

喷雾流量 （0.5±0.1）mm/min

喷雾周期 30秒；喷雾10s，间歇20s
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