
车轮摆差检测机 齐祥科技

产品名称 车轮摆差检测机 齐祥科技

公司名称 长春市齐祥科技有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:齐祥科技
型号:QXII-CLBC
规格:QXII-CLBC

公司地址 中国 吉林 长春市 普阳街1688号长融大厦B座705

联系电话 86-043185889497/85889498 13089110318

产品详情

品牌 齐祥科技 型号 QXII-CLBC
规格 QXII-CLBC 产品用途 测量车轮的径向长短肩和

侧向长短肩共4个部位的
摆差

1、用途

需方需要的车轮摆差检测机主要用于测量车轮的径向长短肩和侧向长短肩共4个部位的摆差。

2、功能

2.1测量径向摆差

检测车轮长短肩两个部位，并能够根据车轮尺寸要求调整测头位置。

2.2测量侧向摆差

检测车轮长短肩两个部位，并能够根据车轮尺寸要求调整测头位置。

2.3检测一次谐波

（1）保留一次谐波检测功能，改造打点。

（2）测量径向一次谐波：检测车轮长短肩两个部位，并能够根据车轮尺寸要求调整测头位置。

（3）测量侧向一次谐波：检测车轮长短肩两个部位，并能够根据车轮尺寸要求调整测头位置。



（4）能够在产品的短肩轮缘规定部位实现打点功能，打点要求清晰易于识别，并且保证不能造成产品变
形（改造打点机构，原结构能够实现打点功能，但打点机构固定不牢靠，打点冲头更换和调节不方便）
。

3、适用范围

本摆差检测机检测范围是：

轮辋外径12′～16′

轮辋宽度3.5′～7′

偏距值4′时为0-25mm

偏距值7′时为0-50mm
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