
环氧树脂- 可使用在标乐/司特尔/ATM设备上

产品名称 环氧树脂- 可使用在标乐/司特尔/ATM设备上

公司名称 深圳竞现科技有限公司

价格 1.00/瓶

规格参数 品牌:丹麦AKASEL
型号:8510
等级:一级

公司地址 深圳市南山区南园枫叶公寓B座416

联系电话 0755-2843-3163 188-9883-8325

产品详情

 冷镶嵌

 

我们的环氧树脂具备与试样完美贴合性和低收缩率的特点。固化后的试样不会对环境造成任何危害。因

此既能满足常规镶嵌需求，又能对诸如等离子喷涂试样或多孔腐蚀表面进行镶埋。

我们分开提供树脂和硬化剂，并不是提供一个套装。这样仅需购买不同的硬化剂，就能满足不同固化时

间的需求。

我们的aka-crylic-2  kit是一种双组份快速固化无收缩系统。它能在8分钟内固化，并且因其含大量矿粉填

充物，能够提供最佳的边缘保护。使用先进的聚合物，可在固化时扩展。

我们的aka-clear-2

kit是一种双组分的快速固化系统。它能在8分钟内固化。即使不使用压力锅，也能获得完全透明的镶样。

以上耗材均带有搅拌杯和搅拌棒。

 



aka-resin liquid epoxy 液态环氧树脂                                                

 

品名 订货号 包装规格 特性

aka-resin liquid epoxy 8510 1 l 透明，低收缩率

8520  5 l

aka-cure 环氧固化剂                                                          

品名 订货号 包装规格 特性

aka-cure, slow 8560 250 ml 在20度时，8 - 24 小时固化

aka-cure, quick 8591 500 ml 在80度时，30分钟固化

 

aka-crylic 丙烯酸

品名 订货号 包装规格 特性

aka-crylic liquid 8702 500 ml   

最大峰值温度98度，8分钟固化

，

矿粉填充，无收缩

aka-crylic powder 8701 1 kg

aka-crylic powder 8703 10 kg

aka-crylic-2 liquid 8712 500 ml

aka-crylic-2 powder 8711 1 kg 

aka-clear 透明                                                                



品名 订货号 包装规格 特性

aka-clear liquid 8602 500 ml   

最大峰值温度90度，8分钟固化

， 

用压力锅可以获得透明镶埋

aka-clear powder 8601 1 kg

aka-clear powder 8603 10 kg

aka-clear-2 liquid 8612 500 ml

aka-clear-2 powder 8611 1 kg

aka-mould 镶样模                                                            

品名 订货号 包装规格 特性

aka-mould 25 mm 8825 10 pcs.  

所有冷镶树脂适用的冷镶模具

脱卸式

aka-mould 30 mm 8830 10 pcs.

aka-mould 40 mm 8840 10 pcs.

aka-mould 50 mm 8850 10 pcs.

 

镶样固定夹                                                                

品名 订货号 包装规格 特性

aka-clip, 不锈钢 8805 100 pcs. 冷镶时固定试样用

aka-trioclip, black 8810 100 pcs.

aka-trioclip, black 8820 100 pcs.

脱模剂

品名 订货号 包装规格 特性

aka-nostick liquid 8420 250 g 水基脱模剂，用于快速取出

冷镶试样
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