
河北金科同力供应法兰全焊接球阀专业推荐

产品名称 河北金科同力供应法兰全焊接球阀专业推荐

公司名称 泊头市同力环保热力设备有限公司

价格 550.00/台

规格参数 品牌:金科同力
口径:DN15-DN300

公司地址 河北省沧州市泊头市四营工业区

联系电话 0317-8338351 15031720983

产品详情

 泊头市同力环保专业生产法兰全焊接球阀，采用进口先进设备加工测试出厂，产品质量可靠，生产数
量大，可满足工程大批量短时间采购需求，本公司承诺全焊接球阀产品质保十年。
双法兰全焊接球阀用途： 全焊接球阀技术参数表： 阀 体：钢制Q235A  球 体：不锈钢SS304  阀
杆：不锈钢2Cr13  阀杆密封：FPM  球体密封：碳化PTFE  手柄：DN 200 -250 电镀碳钢 DN 300
不带手柄 对于≥DN200，我们建议用手动齿轮 温度：-30℃- +200℃ 连接方式：法兰连接 适用场合：供暖
系统、供热区域、工业管道等用途。双法兰全焊接球阀适应介质：水,空气,油和其它不与碳钢发生化学反
应的流体介质。

双法兰全焊接球阀的优势： 第一大优势：双法兰全焊接球阀由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫构成，
可以进行频繁操作，在有杂质及化学物质的情况下可以保证长寿命运行。双法兰全焊接球阀做工精致，
研磨精细的不锈钢球体可以保证十年开闭自如，运行可靠，质量过硬，使用安全，方便安装节省开支预
算。 第二大优势：双法兰全焊接球阀采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力
不稳定的情况下，阀门可以保证其密闭性的可靠。
第三大优势：阀杆的防泄漏结构使用两“o”型圈，使阀杆转动自如且密封严密，无泄漏。
双法兰全焊接球阀订货须知：  ①产品名称与型号 ②公称直径 ③阀体材质 ④公称压力 ⑤使用介质
⑥连接方式 ⑦使用温度 ⑧驱动方式 ⑨密封形式 ⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。
双法兰全焊接球阀报价说明： 1.本产品按相关标准生产、质量三包，质保期十年.
2.一般报价均不含17%的增值税，也不包含物流运费. 如需报含税含运费价格，请您注明
。3.如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答. 4.由于市场原材料价格波动
或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅
解。
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