
一氧化碳检测仪2017燃气报警设备

产品名称 一氧化碳检测仪2017燃气报警设备

公司名称 济南大象气体探测技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2

联系电话  13188930042

产品详情

 一氧化碳检测仪
是一款高亮度液晶指示，可以灵活配置多种不同气体传感器的气体检测仪器.仪器可连续检测可燃气体，
有毒气体、甲苯、易燃易爆气体浓度,随时观察现气体浓度值.一氧化碳浓度检测仪、一氧化碳检测仪广泛
用于石油、化工、煤矿、冶金、造纸、消防、市政、电信、食品、 纺织等行业。KP856型 气体检测仪
可实现ppm浓度与mg/m3浓度的自动转换。一氧化碳检测仪由济南气体报警器检测设备有限公司生产、
研发。           

一氧化碳检测仪产品特性： 

● 中文菜单,操作简单,持久耐用,灵敏度高

● 超大液晶显示,自动背光 

● 电池电量自动监测功能 

● 一氧化碳检测仪通过菜单选择不同的检测范围 

● 故障自检功能(传感器是否损坏,电池是否需要充电等) 

● 开机后仪器自动校零,校正程序简单方便 

● 用户可通过功能键选择检测范围、修改预设的报警值、报警方式、数据采集时间等参数以满足用户的
特殊需要. 

● 通过菜单设置可实现ppm浓度与mg/m3浓度的自动转换 

● 功率低，携带方便 

● 甲苯可以抗甲苯干扰 

http://www.cnjuqian.com.cn


一氧化碳检测仪技术指标：   

● 检测气体: 可燃（0-100%LEL) 毒气(0- -PPM)

● 检测原理: 电化学 / 红外线

● 检测方式: 扩散式 

● 传感器工作寿命：电化学式2年以上，红外线式>5年 

● T90:响应时间: 电化学传感器<60秒, 红外传感器<15秒 

●一氧化碳检测仪 准 确 度： ±5%F.S  

● 工作温度：-40℃至+50℃

● 工作湿度: 15%-95%相对湿度（无冷凝） 

● LCD 显示: 液晶数字显示实时浓度值,日期,时间 

● 一氧化碳检测仪功能测试: 开机后系统自动进行自检 

● 报    警: 声光报警(声音大于80dB) 

● 存    储: 大容量数据存储,记录时间加权平均值,峰值 

● 标    定: 开机自动校零与标准气体两点校正 

● 电    池：可充电锂电池，连续工作10个小时

● 电池工作寿命：使用可更换电池，使用寿命>2年 

●一氧化碳检测仪 外壳防护等级：IP65

● 尺   寸：104mm×62mm×34mm (长×宽×厚) 

● 重   量：＜0.3kg 

济南气体报警器检测设备有限公司欢迎您的来电咨询或在线洽谈。我们会以完善的服务，高品质产品给
您提供可靠的保障。燃气检测设备欢迎您随时致电
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