
艾普电动汽车电机定子测试AIP9863EV-03

产品名称 艾普电动汽车电机定子测试AIP9863EV-03

公司名称 深圳市艾普计测有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:艾普
型号:AIP9863EV-03

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道西环路德福花园德福广场
B二楼

联系电话  13316946275

产品详情

 

电动汽车电机定子测试系统_电机测试系统 

系统特点 ■一体化架构创新设计方案，简化操作工位 ■特别针对生产线上使用所需，软件功能操作简单
■经由系统预设测试项目，可提高生产测试效率 ■图形化界面（Windows XP 作业环境）
■开放性架构软件平台   测试项目编辑功能   测试报告导出功能   测试数据分析功能
用户权限设定功能   支持条码录入功能   ...... ■最佳成本效益比 ■支持功能定制
■支持与生产管理系统对接 DCBL电机定子测试系统，对于空调、洗衣机用的电机，提供完善的测试解
决方案，此系统使用最具经济效益的硬件，可用在电机装配前测试工位使用。 为满足电机定子测试上的
要求，系统可以无限量的内置测试条件，测试者根据被测品要求容易输入测试要求。 测试项目
1.交流耐压        

2.匝间耐压 3.绝缘电阻        

4.线圈电阻 5.线圈电感        

6.条码录入

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数

  

型号

  

AIP9863EV-03
  

 测试项目

  

 交流耐压、绝缘电阻、线圈电阻、热敏电阻、线圈电感-选配、匝间耐压-选配
  

 测试对象

  

 电动汽车电机定子
    



 测试工位  单工位
  

 数据存储方式

  

 工控机电脑存储
  

 交流耐压
  

 测试回路：线圈--外壳、热敏电阻-外壳
  

 输出电压设定范围/精度

  

 AC 200～5000V    ±(3%×设定值+5个字)
  

 击穿电流测量范围/精度

  

 0.10～100.00mA     ±(3%×读数+5个字)
  

 击穿电流预置报警范围

  

 上限：0.10～25.00mA；下限：0.00～5.00mA
  

 测试时间范围/分辨率

  

 1～300s   1s/步
  

 电弧侦测

  

 选配，1～9级(9级为最高灵敏度)
  

 绝缘电阻
  

 测试回路：线圈--外壳、热敏电阻-外壳
  

 输出电压设定范围/精度

  

 DC 500V/1000V    ±(3%×读数+3V)
  

 绝缘电阻测量范围/精度

  

 1～500MΩ      ≤100MΩ：±(5%×显示值+3个字)  >100

MΩ：±(8%×显示值+8个字)
  

 绝缘电阻报警设定范围

  

 上限：0～500MΩ；下限：1～500MΩ



  

 测试时间范围/分辨率

  

 1～300s  1s/步
  

 匝间耐压-选配
  

 测试回路：UVW之间
  

 输出电压设定范围/精度

  

 500～3000V       ±(5%×读数+5V)
  

 波形比较项目

  

 面积、差积、电晕、相位
  

 线圈电阻：含电阻不平衡度，根据环境温度自动折算到标准温度
  

 测试回路：UVW之间
  

 测量范围及精度

  

 1mΩ～20000Ω    ±(0.5%×读数+2个字)  可设定温度补偿
  

 测试时间范围/分辨率

  

 1～300s  1s/步
  

 热敏电阻
  

 测试回路：三个热敏电阻，三个通道
  

 测量范围及精度

  

 1.0Ω～20KΩ    ±(0.5%×读数+2个字)  ，可定制量程
  

 测试时间范围/分辨率

  

 1～300s  1s/步
  



 线圈电感
  

 测试回路：UVW之间
  

 测试频率

  

 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz
  

 测试电平范围

  

 0.1Vrms/0.3Vrms/1Vrms
  

 电感测量范围/精度

  

 1.00uH～9.999kH  ±(0.2%×读数+2个字)
  

 品质因数范围

  

 0.0001～9999.9
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