
丨超精度丨超高速丨精準定位：臺灣康普離合齒分度台

产品名称 丨超精度丨超高速丨精準定位：臺灣康普離合齒
分度台

公司名称 台州市黄岩野豹精密机械有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:台湾康普
型号:CB-340
分度盘:CB-340

公司地址 浙江省 臺州市 黃巖區 甯溪鎮 春建村

联系电话 057684808008 13750614093

产品详情

分度盤cb－340丨超精度丨超高速丨超精準定位：臺灣康普離合齒分度台。

超高精度：内部採用精密三片式齒型離合器，定位精度高，分度達士4＂，重現精度更可逹士1＂。
超高轉位速度：由馬逹傳動凸輪機構，進行分割動作，凸轮機構轉位速度快，使用壽命長。 超耐重切削 
安全穏定：執行角度分割時，盤面不會上昇，本體結構紮實且密封，不易滲入粉屑和切削液，油壓鎖緊
方式，耐重切削、高剛性水平放置使用，盤面可以加工並可加装副盤工作站，適合銑床、搪床、磨床、
鑽床⋯⋯等機台。

盤面直徑340mm 盤面主軸中心孔65h6mm 盤面主軸中心孔深度11mm 盤面主軸中心穿透孔31mm
總高度245mm 油壓鎖緊力35kg／cm2 標準分割數4，6，8，12，24。 旋轉90度的時間1．2s
旋轉方向cw&ccw 分割精度士4＂sec 重現精度士1＂sec 鎖緊扭力f1560kgf、fxl332kgf、fxh145
最大積載荷重300kg 重量138kg.

*旋轉90度的時間係指使用壓力35kg／cm2、2hp、30l／min等條件下的测试值*此系列產品適用4分割以上*
本公司保有產品設計及變更的權利 以上詳情請洽本公司。

檢驗精度：中心基凖孔偏移0�02mm 旋轉台盤面起伏0�015mm 旋轉台盤面真直度0�015mm
旋轉台上面與底面平行度0�015mm 分割精度士4＂sec。
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