
佛香烘干厂家直销

产品名称 佛香烘干厂家直销

公司名称 大连震达科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:乐乐家

公司地址 辽宁省大连市甘井子区营城子金龙寺路300号

联系电话 041184172226 18525450104

产品详情

 

 

佛香烘干

震达空气能烘干除湿机在烘烤佛香的应用：

“ 妙香是修行中不可缺之物，佛经中就有以「香光庄严」来比喻念佛三昧的作用，以母子相忆及香气
染于人身比喻念佛相应，如念佛者熏染佛陀之功德，盈满身心。诸菩萨发愿成就的净土中，众妙香风随
想吹拂，欲界诸天常以柔软香风触身。”由此可见香在我们生活中已经是不可或缺物质了。;

震达热泵干燥佛香的工艺：

香在制作过程中虽然简单，但是在这个需求量大过生产量的社会，传统晒香的方式已经不能够满足人们
的日益需求。传统晒香的方式：是通过占用大片土地，搭建凉棚，然后把香放于凉棚上，靠太阳或者少
许余热来晒干，如果在遇到阴雨天的情况下，香就会发霉，影响了成色，甚至很多厂商停止了生产香。
在无法控制的环境条件，对厂商的经济发展无形之中造成很大的阻碍。由此香要大量生产，必然导向新
一代的烘烤工艺上。www.zhendakeji.com

1.前期温度控制在45℃，湿度控制在60%，烘烤5~6小时。

2.中期温度调整为50℃，烘烤3个小时。

3.收干期湿度不调整，温度调整55℃。

香的整体烘干主要以中低温度为主，烤出来成品色泽均匀，气味醇厚，悠长。



热泵式佛香烘干机有如下优势：

 

1、安装方便：整体式机组的安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；  2、高效节能：只需
消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量，耗电量仅为加热器的1／3；能效比高达3.5--4。10K
W的机组，其热量输出达到35KW  3、环保无污染：无任何的燃烧物及排放物，完全符合食品卫生标准
，是一种可持续发展的环保型产品。发热过程中不产生任何污染物质。  4、运行安全可靠：整个系统
的运行无传统干燥器（燃油、燃气或电加热）中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险，是一种绝
对安全可靠的全封闭干燥系统。  5、使用寿命长，维护费用低：是在传统空调的技术基础上发展而来
的，工艺技术成熟，性能稳定、可靠，使用寿命长；运行安全可靠，全自动免人工操作，智能化控制。
使用的设计寿命长达15年。 
6、舒适方便，自动化、智能化程度高：采用自动控恒温装置，24小时连续干燥作业。  以佛香烘干机
非常适合机制竹签香、线香、盘香、淋香等香种的烘干处理。其中竹签香大约8-10小时为一个烘干批次
，含水量较高的盘香约需要12小时。手工淋香的烘干对于均匀度要求非常重要，所以风路的设计一定要
有效和均匀。 
以佛香烘干机为代表，传统的佛具和佛香生产，在现代科技手段的武装下，将变得越来越有效率。

技术参数：

电压：380V 额定功率:3.8KW 额定电流：7.5A 外形尺寸1990m*695*1075 重量：225KG

联系电话：84172226   18525450104
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