
甘肃兰州惠森HSBC-112-A挤塑板专用界面剂

产品名称 甘肃兰州惠森HSBC-112-A挤塑板专用界面剂

公司名称 兰州惠盛涂料有限公司

价格 160.00/桶

规格参数 型号:HSBC-112-A
品牌:惠森

公司地址 甘肃省兰州市榆中县甘草店镇果园村（原甘草店
第二磷肥厂）

联系电话 86-04000186106 13893652084

产品详情

型号 HSBC-112-A 品牌 惠森

惠森hsbc-112-a挤塑板专用界面剂是一种聚合物液态材料，其独特配方及高效添加剂能快速与挤塑板高密
度表面相融合，同时在涂层表面形成有效亲和层，与后续砂浆形成更好的附着效果。产品环保无毒、具
有双性亲和力、高粘结力及附着力；应用范围：惠森挤塑板界面剂适用于保温节能系统中xps板的表面处
理,用于保温系统中保温板的界面处理，能大幅度的改善挤塑板表面与砂浆的粘结强度。

施工方法

1、配制挤塑板界面剂：界面剂：水泥=1：1（重量比），将界面剂按上述比例用机械搅拌3-5分钟(或手
工搅拌均匀)，静置5分钟后，再次搅拌，调到适合施工的稠度即可。2、直接涂敷法：将搅拌均匀的界面
剂胶浆均匀薄抹在挤塑板表面，在界面未干前直接抹灰作业；3、传统拉毛法：用苕帚将搅拌均匀的界面
剂胶浆按照由上向下的顺序甩到基层墙体上呈毛钉状待干硬后粘结挤塑板。4、注意事项：施工温度大于
5摄氏度以上；下雨时室外切勿施工；摄氏度以下宜采用防冻型；要随拌随用，搅拌好的界面剂胶浆应在
2小时内用完，已凝固硬化的胶浆不准再用。
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