
高品质珍珠岩双面粘布机设备 合格率高能耗低

产品名称 高品质珍珠岩双面粘布机设备 合格率高能耗低

公司名称 德州市陵城区凯达保温材料厂

价格 36000.00/套

规格参数 品牌:凯达
型号:kd-03
类型:全新

公司地址 山东省德州市陵城区宋家镇大曲集村

联系电话 0534-8896325 18653494571

产品详情

珍珠岩板粘布机用途：  

珍珠岩门芯板双面粘布广泛应用于木质防火门、钢质防火门作为防火填充芯板，也大量适用于公用建筑

、民用建筑等对防火要求较高的场所和部位作为内部装修用防火芯板和防火隔离。

 珍珠岩门芯板双面粘布是最近市场需要的设备之一， 珍珠岩门芯板双面粘布最新供应珍珠岩粘布比第

二代第三代更耐用，更实用，也大大了减少了供应商的成本。是做门厂家最受欢迎的一款新式珍珠岩防

火门芯板， 珍珠岩门芯板双面粘布。

 

 珍珠岩防火板双面贴布机：

目前，珍珠岩防火门芯板生产企业，大多采用人工涂胶、人工粘布的方式对门芯板进行涂胶粘布。人工

粘布费工、费力、费时、费胶，这种生产方式效率低、合格率低、消耗高、费用高。尤其是遇到突击、

大量走货和用工荒时，生产企业往往束手无策。

珍珠岩防火门芯板双面贴布（加布、覆布、粘布）机，可实现自动涂胶、自动覆布、自动化上、下双面

同时贴布。和人工相比较，具有速度快、效率高，质量好、合格率高，能耗低、费用低，胶量均匀节省



用胶的明显优势。更主要为企业解决了突击走货和用工荒问题。使企业真正实现拥有一机就拥有“多名

廉价工人”的梦想。

 

山东德州凯达保温机械设备制造厂

联系人：刘经理

移动电话：18653494571 
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