
预应力锚具预应力束在新桥建设中应用

产品名称 预应力锚具预应力束在新桥建设中应用

公司名称 衡水凯祥橡胶制品有限公司

价格 55.00/套

规格参数 品牌:衡水凯祥
型号:m15-5

公司地址 河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

联系电话 18731885986 18031810735

产品详情

作为专业的预应力锚具厂家，我们有责任帮助大家了解该设备的相关操作，其中关于体外预应力束

 

在新桥建设中应用，大家具体了解多少呢，接下来为大家详细说明下：

   
第一种是逐跨预制节段施工的长桥。该类型以LongKey桥为代表，体外预应力束采用与体内预应力同

 

样的普通多股钢绞线和锚具，同样采用水泥灌浆。因而预应力成本较低。这种体外预应力结构通常在预

 

制节段见采用干接缝和复式剪力键。当整跨所有的预制节段在支撑结构上安装就位后，旌加体外预应力

 

，形成一跨的整体结构。体外预应力束在跨内的转向块处偏折，体外束外套采用聚乙烯管或钢管，管道

 

在转向快处与主粱浇筑成整体，这种体外束只能拆除不能更换。

第二种是采用悬臂施工或顶推施工的预应力混凝土连续梁桥，通常采用体内、体外混合配束。该形

 

http://www.hskxmj.com
http://www.hskxmj.com


式中用体外预应力索替代原本配置在腹板内的大量预应力筋，简化了腹板构造，降低了其厚度。采用悬

 

臂施工时，悬臂束为直线的体内预应力，成桥后张拉的连续束采用大吨位体外预应力，从而免除了大量

 

的穿束和灌浆工艺，易于控制施工质量。

第三种是第二种类型的衍生物，特点是将混凝土箱梁腹板改成混凝土桁架或采用钢结构。该类型往

 

往是集创新性的结构构思与美观的外表与一体，形成体外预应力结构的代表之作。

第四种称为坦拉式体外预应力结构。它把过去那种预应力筋的偏心距被控制在主梁的有效高度之内

 

的体外筋，放在了梁的有效高度之上。因此它具有梁桥和斜拉桥的双重特性，可看作介于预应力混凝土

 

箱形梁桥到预应力混土斜拉桥之间的结构体系。它采用了部分索结构帮助主梁承担竖向荷载，从而达到

 

降低梁高的目的。

    体外预应力束在新桥建设中应用主要就是这些，希望以上信息对大家的操作能有所帮助，如果大家

 

在具体操作过程中还有哪些疑问，欢迎及时向我们咨询。

 

衡水凯祥橡胶制品有限公司

全国服务热线：400-0318-925

电   话：0318-5105444

传   真：0318-5105444

手   机：18031810735  18031810736

联系人：侯经理

邮   箱：hskaixiang@163.com



地   址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村

 

查看更多橡胶支座信息请到：www.hskaixiang.com

查看更多橡胶止水带信息请到：www.hskxzs.com

查看更多桥梁伸缩缝信息请到：www.hskxssf.com

查看更多预应力锚具信息请到：www.hskxmj.com
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