
烟气挥发性有机物在线监测系统

产品名称 烟气挥发性有机物在线监测系统

公司名称 关河仪器设备（上海）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市松江区石湖荡镇新松公路12号15幢-23

联系电话 021-57709089 13371864393

产品详情

 技术参数：   检测原理 检测对象 GC-FID（另可选配ECD、FPD或TCD检测器）
THC、CH4、NMHC、BETX等   检测范围 0-50/500/5000ppm（以甲烷作基准，量程可调）
0-5/30/50%（量程可调）   准确度 ±1 % F.S. or 0.1 ppm    检出限 0.05 ppm（量程0-50 ppm）   重负性
±1 % F.S.  or 0.1 ppm    零点漂移 ±1 % F.S.  or 0.1 ppm    量程漂移 ±1 % F.S.  or 0.1 ppm  
分析时间 1min（标准）   样品流速 - 分析用样品：600 mL/min - 样品更新速率：3 - 10 L/min. max.  
校正周期 每月或每年（用户可自行设定）   输出 Modbus TCP或4-20mA / RS232 / RS485   环境条件  
气源 - 操作温度： 0-45℃, ＜90% RH（无凝结） - 储放温度：-20-60℃, ＜90% RH（无凝结）
甲烷、氢气、氮气和零级空气   电源 尺寸 220V AC , 50/60 Hz, 1500 W 19’’标准机柜
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