
瑞士博势Profometer混凝土保护层扫描仪

产品名称 瑞士博势Profometer混凝土保护层扫描仪

公司名称 深圳市宇凯科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:Proceq/博势
型号:Profometer 630/650
适用范围:检查隧道、挡土墙、混凝土预制板底
面、桥板、钢筋混凝土墙和楼板质量验收、厚度
、腐蚀程度。

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道

联系电话 0755-28448890 15014028789

产品详情

 瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级型混凝土保护层扫描仪

产品名称：混凝土扫描保护层测量仪/混凝土保护层扫描仪

规格型号：Profometer 630/650

品牌厂家：瑞士博势Proceq

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级型混凝土保护层扫描仪产品介绍：

Profometer
630 高级保护层测量仪是一款尖端仪器，通过线条和面积扫描模式以及广泛的统计信息视图扩大了
Profometer 600 的应用范围。它特别适合于混凝土保护层验收检查,大面积、长距离或需要综合报告的测量
。例如，在检查隧道、挡土墙、混凝土预制板底面、桥板、钢筋混凝土墙和楼板质量验收、厚度、腐蚀
程度。

该仪器基于新一代 Profometer 触摸屏装置，直接在现场对测量程序进行实时控制。高分辨率彩色显示屏
，可全天对统计数据执行尽可能最佳的测量和分析（电池 使用时长> 8h）

利用灵活的概念，用户可随时升级到采用半电池方法的Profometer 6 Corrosion功能。这使得 Profometer
成为兼顾未来的一体化解决方案，可用于钢筋评估和锈蚀分析。



Profometer 650

 

Profometer 650 在 Profometer 630 测量模式的基础上进行了扩展，
具备独特的十字线测量模式和分析功能。 使用十字线模式，用户可测量矩形网格第一和第二层钢筋。

瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级型混凝土保护层扫描仪特点：

Profometer 650：测量矩形网格第一和第二层钢筋

Profometer 650： 除了保护层和直径，还可看到信号强度频谱

长距离大面积测量

自动检测对角钢筋

可根据您的需求放大钢筋比例

显示保护层曲线或信号强度曲线

控制速度和信号强度可视化

可在测量屏幕上直接访问设置

测量值和最小保护层厚度设定的图形显示

重新打开已存储的文件以继续测量

使用信号强度频谱进一步估算

在测量时更改探头位置

存储之前和之后均可更改设置

Profometer Link软件下载保存的数据到PC进行分析，并导出至第三方应用程序。

多功能一体通用探头，包括标准、长距离和点检探头

一体式点检探头，用于测量角落及受限空间

可拆卸的探头小车，可利用板载无线路径测量系统进行平稳测量

外壳经过特殊设计，可用于严苛的现场环境，包括背带、集成支架和遮阳盖

电池使用时长 > 8h

高分辨率彩色显示屏

8 GB 闪存



双核处理器，支持各种通信接口和外围接口

未来可靠投资，可直接升级至即将推出的 Profometer 产品

设计专利申请中

瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级型混凝土保护层扫描仪应用：

特别适合大面积和长距离扫描（例如，在隧道中）或需要综合报告的扫描

拆除模板后的保护层验收检查

预制混凝土构件批量生产质量保证

测量混凝土保护层厚度

针对结构上预设加载变化执行的钢筋网格检查

钻孔之前定位钢筋

根据 DBV（德国混凝土和结构协侩）对保护层厚度进行的统计性评估

瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级型混凝土保护层扫描仪附件:

带 3 米（10 英尺）探头电缆的伸缩式延长杆  3 米（10 英尺）探头电缆 10 米（33 英尺）探头电缆

标准化

所有 Profometer 产品均符合以下标准和规范： 

BS 1881 部件号 204

DIN 1045（德国）

SN 505 262（瑞士）

瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级型混凝土保护层扫描仪技术参数:

保护层测量范围 ：最长 185mm（7.3”）                  

保护层测量精度：±1mm至 ±4mm（0.04”至0.16”）

测量分辨率：取决于直径和保护层                       

光滑表面上路径测量精度：测量长度的±3mm（0.12”）+0.5%至1.0%

显示屏：7”彩色显示屏 800 × 480 像素        

直径测量范围：最长 63mm （2.5”)

直径测量精度：±1 钢筋尺寸                                



   

内存：内置 8GB 闪存

区域设置：米制和英制单位，支持多种语言      

电池：锂聚合物，3.6V、14.0Ah

电池使用时长：>8h（标准操作模式下）                 

电源 ：9V— 15V/2.0A

重量（显示装置）：大约1525g（含电池）                   

操作温度：0℃ - 30℃（充电、运行仪器）；0℃ - 40℃（充电、仪器关闭）；-10℃ -
50℃（未充电）

湿度：<95%RH，非冷凝                          

IP等级：IP54

标准和指令：CE 认证                                   
       

*充电设备仅供室内使用（无 IP 等级）

瑞士博势Proceq相关产品介绍：

瑞士博势Proceq Profoscope+全集成式钢筋定位仪

瑞士博势Proceq Digi-Schmidt 2000ND/LD混凝土回弹仪

瑞士博势PROCEQ SilverSchmidt集成式数显混凝土回弹仪

瑞士博势Proceq Original Schmidt 混凝土机械式回弹仪

瑞士博势Proceq Schmidt OS-120钟摆式混凝土回弹仪

瑞士博势Proceq Resipod混凝土电阻率测试仪

瑞士博势Proceq Profometer 600高级混凝土保护层测量仪

瑞士博势Proceq Profometer 630/650高级混凝土扫描保护层测量仪

瑞士博势Proceq DY-206/DY-216/DY225自动拉拔测试仪

瑞士博势Proceq EQUOTIP BAMBINO 2金属硬度检测仪

瑞士博势Proceq EQUOTIP PICCOLO2硬度检测仪

瑞士博势Proceq Equotip 550 Leeb 便携式硬度检测仪
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瑞士博势Proceq PaperSchmidt 纸卷硬度测试仪

瑞士博势Proceq Equotip 550 Leeb U 卷纸硬度检测仪
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