
WPA80减速机现货

产品名称 WPA80减速机现货

公司名称 吴桥晨潮减速机有限公司

价格 405.00/台

规格参数 品牌:晨潮
型号:WPA80减速机
速比:60

公司地址 吴桥县杨家寺乡马庄村

联系电话 03177235009 18232835858

产品详情

 WPA80减速机现货WP系列蜗轮蜗杆减速机型号说明 1、 WPA型蜗轮蜗杆减速机WPA40减速机、WP
A50减速机、WPA60减速机、WPA70减速机、WPA80、WPA100、WPA120、WPA135、WPA155、WPA17
5、WPA200、WPA250、型蜗轮蜗杆减速机2、 WPS型蜗轮蜗杆减速机WPS40、WPS50、WPS60、WPS70
、WPS80、WPS100、WPS120、WPS135、WPS155、WPS175、WPS200、WPS250、型蜗轮蜗杆减速机3、 
WPX型蜗轮蜗杆减速机WPX40、WPX50、WPX60、WPX70、WPX80、WPX100、WPX120、WPX135、W
PX155、WPX175、WPX200、WPX250、型蜗轮蜗杆减速机 4、WPWK型蜗轮蜗杆减速机WPWK40、WP
WK50、WPWK60、WPWK70、WPWK80、WPWK90、WPWK100、WPWK120、WPWK135、WPWK155
、WPWK175、WPWK250型蜗轮蜗杆减速机 5、WPWDA型蜗轮蜗杆减速机WPWDA40、WPWDA50、
WPWDA60、WPWDA70、WPWDA80、WPWDA90、WPWDA100、WPWDA120、WPWDA135、WPWD
A175、WPWDA250型蜗轮蜗杆减速机 6、WPO型蜗轮蜗杆减速机WPO40、WPO50、WPO60、WPO70
、WPO80、WPO90、WPO100、WPO120、WPO135、WPO155、WPO175、WPO250型蜗轮蜗杆减速机 
7、WPWD型蜗轮蜗杆减速器WPWD40、WPWD50、WPWD60、WPWD70、WPWD80、WPWD100、WP
WD120、WPWD135、WPWD155、WPWD175、WPWD200、WPWD250型蜗轮蜗杆减速器8、WPDO蜗
轮蜗杆减速机、WPDO40减速机WPDO50减速机WPDO60减速机WPDO70减速机WPDO80减速机WPDO1
00减速机WPDO120减速机WPDO135减速机WPDO147减速机WPDO155减速机WPDO175减速机WPDO200
减速机WPDO250减速机9、WPWKV型蜗轮蜗杆减速机WPWKV40减速机WPWKV50减速机WPWKV60减
速机WPWKV70减速机WPWKV80减速机WPWKV100减速机WPWKV120减速机WPWKV135减速机WPWK
V147减速机WPWKV155减速机WPWKV175减速机WPWKV200减速机WPWKV250减速机10、WPWKO型
蜗轮蜗杆减速机 WPWKO40减速机、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机1
1、WPWKA型蜗轮蜗杆减速机
40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机12、WPWDV型蜗轮蜗杆减速机
40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机13、WPWDT型蜗轮蜗杆减速机
、40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机14、WPWDO型蜗轮蜗杆减速
机 40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机、175、200、250减速机16、WP
WDS型蜗轮蜗杆减速机 40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机17、WPW
V型蜗轮蜗杆减速机、40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机18、WPWT
型蜗轮蜗杆减速机 40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机19、WPWO型



蜗轮蜗杆减速机40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机20、WPWX型蜗
轮蜗杆减速机40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机21、WPWS型蜗轮蜗
杆减速机40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机22、WPWA型蜗轮蜗杆
减速机40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机 23、WPW型蜗轮蜗杆减
速机40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机24、WPDX型蜗轮蜗杆减速机
40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机25、WPDS型蜗轮蜗杆减速机
40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250减速机 安装注意事项◆
减速机须安装在平整坚固的底座下，底脚螺栓必须坚固、防震。◆ 原动机-减速机-
工作机的各联接轴伸，安装后必须互相准确对准轴线。◆ 减速机输入端及输出端轴伸外径公差尺寸均按
h6制作，与之相配的联轴器、皮带轮、链轮等传动件内孔须按合适的公差尺寸配制，避免装配过紧损坏
轴承，装配过松影响正常动力传递。◆
链轮、齿轮等传动件装上轴伸时，应尽量靠近轴承，以减少轴伸弯曲应力。◆ WPD型减速机装配电机时
，应在蜗杆头部内孔孔壁及键槽处涂抹黄油，避免装配过紧，防止轴孔日久生锈。◆
订购使用各类WPD减速机时，若电机重量偏大，应设支撑装置。 使用注意事项◆ 使用前应注意检查减
速机型式结构、中心距规格、传动比、输入轴连接方式、输出轴结构、输入轴输出轴轴指向和回转方向
等是否符合使用要求
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