
美国Kestrel风速计NK2500手持式风速计

产品名称 美国Kestrel风速计NK2500手持式风速计

公司名称 深圳市宇凯科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:美国Kestrel
型号:NK2500
适用范围:应用于电力、钢铁、石化、节能、气
象站、出海捕捞业、各类风扇制造业、需要抽风
排气系统的行业等

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道

联系电话 0755-28448890 15014028789

产品详情

 美国Kestrel 2500风速仪 NK2500手持式风速测量计

深圳市宇凯科技有限公司
欢迎您光临我们的网站垂询产品,您在本店浏览的产
品NK2500风速仪
均为美国Kestrel原装进口,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件，大部分有现货
，一台起订，全国包邮，产品(非人为损坏)保修一年，终身维护。

产品名称：风速计/风速测量计/风速仪

规格型号：NK2500

品牌厂家：美国Kestrel

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

美国Kestrel风速计NK2500手持式风速计 风速测量计产品简介：

美国Kestrel 2500风速仪是一款高精度、小巧型且能测量任何的环境条件耐用仪器,其内部采用了先进数字
风速仪的微处理器作为控制核心，外围采用了先进的数字通讯技术。系统稳定性高、抗干扰能力强。广
泛应用于电力、钢铁、石化、节能、气象站、出海捕捞业、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行业
等等。



美国Kestrel风速计NK2500手持式风速计 风速测量计产品特点：

NK2500检测类型

● 风速

● 最大风速

● 平均风速

● 大气、水和雪温度

● 风寒指数

● 大气压力

● 海拔

NK2500了解您的环境

快速而精准的测量环境条件

使用压力倾向指示计预测天气

可靠、可携带、易于使用

NK2500设计品质

器械与零部件全美国装配

获专利的叶轮，客户可以自行替换

快反应外电热调节器

高精度压力传感器 

NK2500特色

实时时钟

保护层

数据保持功能

带背景光线的大型易读显示器

防水，能漂浮

包含电池，挂链 

美国Kestrel风速计NK2500手持式风速计 风速测量计技术参数：



  

测量反应时间

  

单位

  

最大范围

  

分辨
率

  

精确度(+/-)

  

规格范围

  

风速(空气速度)

1 秒

  

mph

  

0.8到135.0 mph

  

1

  

3%

+0.1/-0.3 mp
h

  

8.5到89.0 mph

0.8到8.5 mph

  

ft/min

  

59到11,880 ft/min

  

1

  

3%

+10/-30 ft/mi
n

  

750到7832 ft/min

70到750 ft/min

  

km/h

  

1.0到217.3 km/h

  

0.1

  

3% 

+0.1/-0.3 km
/h

  

13.7到143.2 km/h

1.3到13.7 km/h

  

 

  

m/s

  

0.4到60.0 m/s

  

0.1

  

3% 

+0.1/-0.3 m/s

  

3.8到40.0 m/s

0.4到3.8 m/s
  

knots

  

0.6到117.3 kt

  

0.1

  

3% 

+0.1/-0.3 kt

  

7.4到77.0 kt

0.6到7.4 kt
  

Beaufort

  

0到12 B

  

1

  

1 B

  

0到12 B
  

温度

1 秒

  

°F

  

-49.0到257.0 °F

  

0.1

  

1.8 °F

  

-20.0到158.0 °F
  

°C

  

-45.0到125.0 °C

  

0.1

  

1.0 °C

  

-29.0到70.0 °C
  

海拔高度

1 秒

  

ft

  

-6000到30000 ft

  

1

  

50 ft

  

At 77.0 °F, <19,700 ft. M
ax error +/- 98 ft

  

m

  

-2000到9000 m

  

1

  

15 m

  

At 25.0 °C, <6,000 m. M
ax error +/- 30 m

            



风寒指数

1 秒

°F 0.7到135.0 MPH, 
-49.0到257.0 °F

0.1 1.8 °F 1.8到89.0 mph, -50.0到50.0 °
F

  

°C

  

0.4到60.0 m/s, -45
.0到125.0 °C

  

0.1

  

1.0 °C

  

0.4到40 m/s, -45.6到10.0 °C

  

电池

  

CR2032, 一，包括。平均寿命，300个小时寿命，+/-取决于背光用途。
  

尺寸

  

4.8 x 1.7 x 0.7 in / 122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in
 / 122 x 48 x 28 mm.

  

重量

  

2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g.

美国Kestrel风速计NK2500手持式风速计售后技术服务： 

为了更好的售后服务需求和使用指导工作,我方公司秉着“诚信合作,共同发展”的经营理念和用户满意为
宗旨的精神向用户做出以下承诺: 一、产品质量承诺：

售出产品均是原装品牌工厂生产。（附带产品相关证书）

产品在发货前有相关技术人员进行检查，确保产品各项功能完整无损坏后再进行快递发货。

我方所提供仪器在使用过程中保修期内如出现质量问题（非人为破坏）我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

买卖双方通过商品交易协商后付款当日起争取7天内发货并按照买方要求时间将货物送到指定地点，若买
方需提前交货的或所购商品属预报备商品的，须与我方协商处理和申请购买备案，及时满足贵方需求。
 

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：
1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。 2、售中服务：为防
止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保
产品正确使用，让用户用得安全、放心。 3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用
户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到
指定现场进行操作指导。

美国Kestrel 风速计相关产品介绍：

美国Kestrel 1000风速仪NK1000手持式风速测量计

美国Kestrel 2000风速仪NK2000手持式风速测量计

美国Kestrel 2500风速仪NK2500手持式风速测量计

美国Kestrel 3000风速仪NK3000手持式风速测量计
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美国Kestrel 3500风速计NK3500手持式气象风速仪

美国Kestrel 5000风速计NK5000气象风速仪

美国Kestrel 5200风速计NK5200手持式气象记录仪

美国Kestrel 5400手持湿球黑球风速计NK5400气象记录仪

美国Kestrel 5500气象站风速计NK5500手持综合气象记录仪
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