
DVI分配器1X2

产品名称 DVI分配器1X2

公司名称 深圳市鑫浩悦科技有限公司

价格 85.00/台

规格参数 品牌:中性
型号:XHY-DVI 01

公司地址 深圳市宝安区西乡街道航城大道172号安乐工业
区B1栋4楼

联系电话 18170576900 15112336262

产品详情

 产品特点：

1 一路DVI数字信号输入，分配为二路DVI输出。 

2 输入输出分辨率最高支持4096X1200@60Hz 。

3 支持不带HDCP的HDMI信号格式，最高分辨率到3840x2160@30Hz 。

4 支持分辨率640X480@60Hz到1920X1200@60Hz 5
支持远距离传输（标准DVI电缆输出至显示器最长可达10米） 6 支持输入即插即用，无信号损失

 

SPECIFICATIONS:                                    

DVI interface type ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..............................................DVI-D 29-pin, female

Single link input/output resolution ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..................up to4096x2160@30Hz

Max signal bandwidth⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..340MHz

Max baud rate⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯3.4Gbps Serial Link

Input/Output TMDS signal ⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯..⋯⋯⋯.0.5~1.5Volts p-p(TTL)

Input/Output DDC signal ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 5Volts p-p (TTL) 



Max working current ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...... ⋯⋯⋯⋯1.2A/5V

Power adapter ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯AC 100V～240V 50HZ/60Hz, DC5V/2A

Operating Temperature range ⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. -5 to +45℃

Storage Temperature range⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. -15 to +55℃

Operating Humidity range ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯.⋯..⋯⋯.10 to 90%RH (No Condensation)

Storage Humidity range⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 to 95%RH (No Condensation)
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