
德国进口PCTFE聚三氟氯乙烯棒材 密封件加工

产品名称 德国进口PCTFE聚三氟氯乙烯棒材 密封件加工

公司名称 上海嘉飏密封科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:JY
型号:GB
材质:PCTFE

公司地址 上海市宝山区高逸路112-118号3幢1148室

联系电话  13661905912

产品详情

 供应进口PCTFE型材,低温三氟棒

PCTFE具有优异的刚性,耐低温性能,耐冷流性能,是低温高压工况下理想的密封材料,在高新技术领域中有
着特殊的用途。

材    质：聚三氟氯乙烯(PCTFE)

工艺说明：制品为日本大金产颗粒料压制烧结而成

1．   颗粒料通过预定压力压制

2．   预成型毛坯通过全电脑高温烧结炉长时间热处理

3．   成型后毛坯通过数控机床精加工而成

性能说明：
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-200~120

使用说明:

进口聚三氟氯乙烯阀座具有很强的耐低温性能，在低温下依然保持很强的抗压性能、低吸水率、阻燃性

＞95%、耐强酸强碱。

应用： 1,接触强腐蚀介质,高压系统的密封及衬垫材料,观测窗口透明材料等。 2,电气绝缘材料等。
3,低分子量PCTFE用作高腐蚀性介质的密封液,润滑脂及导航陀螺的平衡液等。

我公司有多种规格的PCTFE棒材,管材和板材及密封垫圈,垫片,阀座等。具体规格参照PTFE制品规格（PC

TFE制品符合相关企业标准)。 PCTFE制品 项目 单位 数值 密度 g/cm3 2.10-2.18 拉伸强度 Mpa ≥ 30

断裂伸长率 % ≥20 连续使用最高温度 ℃ -200-150 介电强度 Kv/mm ≥ 15

我公司有多种规格的PCTFE棒材、管材和板材及密封垫圈，垫片，阀座等。具体规格参照（PCTFE制品
符合相关企业标准)。
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