
云南 UEA混凝土膨胀剂 混凝土外加剂 泵送剂

产品名称 云南 UEA混凝土膨胀剂 混凝土外加剂 泵送剂

公司名称 昆明强安混凝土外加剂有限公司

价格 1200.00/吨

规格参数 品牌:安泰
掺量:8-12%

公司地址 昆明市盘龙区龙泉街道办事处中坝社区居委会

联系电话  15198777982

产品详情

 一、产品简介

本品是由硫铝酸钙为主要成分，并复合增稠、表面活性剂成分磨细而成的矿物质粉状膨胀剂，在砼中掺
入本品后，能产生大量的水化硫铝酸钙使砼膨胀，这种膨胀在钢筋的约束下转变成应压力，减少或消除
砼干缩和凝缩时的体积缩小，同时水化硫铝酸钙晶体填充堵塞砼的毛细孔隙，使砼的密实性、抗渗性得
到提高，进而提高砼的抗渗等级。产品质量符合JC476-2001《混凝土膨胀剂》规定的相关质量要求。

二、性能特点

1.本产品为硫铝酸钙型膨胀剂，具有广泛的水泥及掺合料适应性，膨胀稳定期短，膨胀率发展稳定。

2.本产品能够参于水泥的水化过程，使混凝土结构因膨胀产生0.2～0.8mpa的应压力，从而抵消因硬化收
缩、失水收缩、温差收缩等产生的拉应力，降低了收缩裂缝产生的几率，从而达到防止混凝土开裂的作
用。

3.使用本产品会是新拌混凝土凝结时间略微提前，坍落度损失稍大，但早期强度普遍提高，后期强度的
发展也会相得到提高。

4.本产品不含氯盐，对钢筋无腐蚀性。

三、适用范围

本产品适用于深基础、大底板、层面等具有抗裂防渗要求的工程部位，以及水干、隧道等抗裂防渗堵漏
工程，同时可应用于后浇部位，设备基础二次浇注、预应力结构、压力管道等结构构件中。

四、主要技术指标

 



   

五、使用方法及注意事项

1.本产品掺量为胶凝材料用量的8%～12%，推荐掺量为10%，直接分散到水泥中加入搅拌，并适当延长搅
拌时间。

2.初次使用本品或更换水泥品种必须经过适配，方可应用于工程实际。

3.使用本品必须采用机械拌合，在浇筑混凝土后，必须加强养护，湿养时间不得少于7天，以保证硬化混
凝土早期强度的发展及后期强度的稳定。

4.使用本品应严格控制掺量。

六、包装及储存

1.本产品为粉剂，采有内塑外编，50±1kg包装。

2.本品应存放于干燥通风处，注意防潮，有效期半年，受潮变硬膨胀后受到影响，不可继续使用。
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