
风筒专用胶水,风筒胶

产品名称 风筒专用胶水,风筒胶

公司名称 盐城吉平通防设备有限公司

价格 30.00/瓶

规格参数 品牌:吉平
型号:500ml

公司地址 阜宁县东沟镇永兴路69号

联系电话 86-0515-87572706 13770179789

产品详情

 产品特点：

1、风筒表面必须擦拭干净，不得留有粉尘，尤其是井下煤尘较多，必须擦干净。

2、风筒
表面不得有水分。由于树脂胶属于挥发类胶水，风筒表面月湿润，越影响挥发，粘接效果越不好。

3、修补时需要在风筒面和修补料面均匀地涂于两风筒布表面，表面不反光时进行粘合。3—5分钟后（因
季节变化些时间有延长或减少，具体以不沾手为准），在将涂好的风筒布对准粘合稍加压力。48小时后
达到最佳粘合强度。

4、有条件的地方可以给粘接面加温，温度可以让树脂胶和布料表面充分融合。 修补完成时，务必要将
没有使用完的胶水密封，由于树脂胶的特性易挥发，不密闭会让胶水因挥发而完全失效。

 友情提醒：购买矿用产品要买直接生产厂家，产品质量有保障！！！

 

联 系 人：周经理

联系电话：18261280238

Q      Q: 994505019

邮    箱: 994505019@qq.com

阿里巴巴：http://ycjpft.1688.com

www.ycjpft.com


网    址：http://www.ycjpft.com
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