
电梯加强筋/立柱设备

产品名称 电梯加强筋/立柱设备

公司名称 无锡市天琅机械设备制造有限公司

价格 550000.00/台

规格参数 品牌:无锡天琅机械
型号:gy220
颜色:蓝色

公司地址 无锡市新区硕放镇振发三路8号

联系电话  13961865399

产品详情

本公司自主研发生产该设备，坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一
”的原则为广大客户提供 优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务!联系电话 13961865399 章经理

 本公司位于冷弯型钢生产基地—无锡。东邻沪宁高速，西靠312国道及铁路干线，邻近无锡机场，地理
交通十分便利

本公司专业制造各种冷弯型钢设备，现有一线生产员工50余人，技术骨干10人，高级工程师3人。拥有全
世界领先的轧辊设计软件—德国COPRA软件的专业厂家，主营高精密冷弯成型机组，高速公路钢护栏板
成型设备，大型波纹板成型机组，不锈钢专用成型机组，防盗门，钢结构C型Z型擅条机组，汽车车厢板
，汽车纵梁成型机组，汽车边梁成型机组，太阳能光伏支架成型机组，立体车库成型机组，大客车侧顶
蒙皮，电缆桥架，电梯导轨，电柜骨架型钢机组，圆盘纵剪分条机组和平板机，有较强的生产经验和雄
厚的技术力量，积累了大量丰富的冷弯型钢模具孔型资料。我们将以优质的产品、优良的服务、合理的
价格赢得信誉，并以坦诚，踏实的精神，与海内外各界朋友客户增进往来，竭诚合作，共创辉煌。

 

成型机技术标准

1.1 CECS31:2006     《钢制电缆桥架工程设计规范》

1.2 GB/T6725-2002   《冷弯型钢技术条件》

1.3 GB/T6728-200    《结构用冷弯空心型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》

1.4 GB6723-86       《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》



1.5 GB/709-88       《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.6 GB/708-88       《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

2.立体车库浪板成型机设备技术要求

1.1设备技术条件：

1.1.1设备占地面积： 28×3.5×5（长×宽×高）米。 

1.1.2设备进料方向：左进右出。

1.1.3电压参数380，50Hz，3相。

1.1.4液压油：46#液压油。

1.1.5齿轮油：18#双曲线齿轮油。

1.2设备主要技术参数

1.2.1 轧制带钢宽度：≤500 mm

1.2.2 轧制带钢厚度：2.0~2.3mm

1.2.3 轧制带钢材质：低碳钢等

1.2.4 轧制工件长度：4000mm

1.2.5设备装机总容量：约30KW。
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