
微机控制屏显液压万能试验机

产品名称 微机控制屏显液压万能试验机

公司名称 济南康源试验仪器有限公司

价格 55000.00/台

规格参数 品牌:康源仪器
型号:WEW-600B
最大力:600KN

公司地址 山东省济南市槐荫区新沙工业园

联系电话 0531-81265982 18678299440

产品详情

 微机屏显式液压万能试验机，液压万能试验机

型号：WEW-300D，WEW-600D，WEW-1000D

用途：
该试验机主要适用于建工建材、钢铁冶金、工矿企业、公路交通、科研单位、大专院校、质量检测中心
和商品检测等部门，用做金属和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验，是一种理想的生产、科
研和教学等行业用的试验机。

性能特点
：该机采用油缸下置式主机，结构紧凑、外型美观、重心低且性能可靠，具有较高的性能价格比。液压
加载，传感器测力，计算机屏幕实时显示试验力，具有精度高，显示力值精准，读数更加方便稳定。采
用WindowsXP操作系统为工作平台的数据处理软件，能够自动处理数据（数据处理点包括最大力点Fm，
上、下屈服点ReH/ReL，规定非比例应力点Rp0.2，规定总延伸强度Rt，屈服点延伸率Ae，最大力下的总
伸长率Agt，断后伸长率A，断面收缩率Z等）、存储试验结果、打印试验曲线、生成结果报表。产品设
计和制造依据均采用GB/T3159—92《液压式万能试验机》。

主要技术规格及参数：

  

产品型号

  

WEW-300D

  

WEW-600D

  

WEW-1000D
  

技

  

最大试验力

  

300 kN

  

600kN

  

1000kN



术

参

数

  

试验力测力精度

  

≤±1%
  

试验力测量范围

  

6～300 kN

  

12～600 kN

  

20～1000 kN
  

试验力分辨率

  

0.01kN
  

变形测量精度

  

±0.5%
  

变形测量分辨率

  

0.001mm
  

拉伸钳口间最大距离

（包括活塞行程）

  

550mm

  

650mm

  

700mm

  

压缩空间距离

  

380mm

  

380mm

  

380mm
  

试台上升速度

  

70mm
  

下钳口升降速度

  

150mm
  

夹

具

参

数

  

圆试样夹持直径

  

Ф10～Ф26mm

  

Ф13～Ф40mm

  

Ф13～Ф40mm
  

扁试样最大夹持厚度

  

0～15mm

  

0～15mm

  

0～15mm
  

上下压盘尺寸

  

Ф160mm

  

Ф160mm

  

Ф160mm(另选204mm×20
4mm)

  

弯曲支棍间距

  

450mm

  

450mm

  

450mm
  

主

  

主机外型尺寸

  

720×580×1950mm

  

720×580×2100mm

  

1000×900×2500mm



机

参

数

  

控制柜外型尺寸

  

610×700×1100mm
  

试验空间调整机构

  

电机链轮链条传动

  

电机链轮链条传动

  

电机链轮链条传动
  

油泵电机功率

  

1.1kW
  

横梁移动电机功率

  

0.75kW
  

质量

  

1500kg

  

2000kg

  

2600kg
  

电源

  

380V±10%，三相，50Hz
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

工作条件a.室内温度在10~40℃范围内；b.相对湿度≤80%；c.周围无振动、无腐蚀性介质和无较强电磁干
扰的环境中；d.在稳固的基础上正确安装。

济南康源试验仪器有限公司主要产品：拉力试验机，拉伸试验机，材料试验机,电子万能试验机, 液压万

能试验机,弹簧试验机,弹簧疲劳试验机，冲击试验机，扭转试验机，弯曲试验机，,压力试验机，摩擦磨

损试验机。
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