
蛭石钢瓦模具厂家

产品名称 蛭石钢瓦模具厂家

公司名称 泊头市百鼎模具机械有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:百鼎
型号:齐全

公司地址 泊头市肖杜李村

联系电话 0317-8195080 15076787437

产品详情

蛭石钢瓦模具经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证蛭石钢瓦模具的制造质量我公司采用具
有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性，具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开
裂倾向的材质。     1．可锻性：蛭石钢瓦模具具有较低的热锻变形抗力，塑性好，锻造温度范围
宽，锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。    
2．退火工艺性：球化退火温度范围宽，退火硬度低且波动范围小，球化率高。    
3．切削加工性：切削用量大，刀具损耗低，加工表面粗糙度低。     4．氧化、脱碳敏感性：高温
加热时抗氧化怀能好，脱碳速度慢，对加热介质不敏感，产生麻点倾向小。    
5．淬硬性：淬火后具有均匀而高的表面硬度。    
6．淬透性：淬火后能获得较深的淬硬层，采用缓和的淬火介质就能淬硬。     7．淬火变形开裂倾
向：常规淬火体积变化小，形状翘曲、畸变轻微，异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低，对淬火温
度及工件形状不敏感。     8．可磨削性：砂轮相对损耗小，无烧伤极限磨削用量大，对砂轮质量
及冷却条件不敏感，不易发生磨伤及磨削裂纹。

在几十年前，我们屋面都是用水泥瓦、陶土瓦、彩钢瓦，伴随着环保行业不断的发展。随着建材行业的
不断改进，慢慢出现沥青瓦、树脂瓦屋面工程，虽然这些材料算的上比较新颖，但是施工完成后还是有
很大问题，比如说，屋面不够立体，屋面工程抗风能不够强，在沿海的地区容易被风吹落，彩钢屋面瓦
片颜色耐久性不够好，容易掉色，容易生锈，树脂瓦平改坡屋面工程耐紫外性能不够，容易老化。出现
这么多问题后，就产生了一种新型产品，彩石金属瓦。

    彩石金属瓦是以镀铝锌钢板为基材模压成各种瓦型，再以水性丙烯酸树脂为粘合剂，粘合天然玄武
岩颗粒做为表面的石面金属瓦；又称为“彩石”金属瓦，国内由大连新阳光建材于2001年研发生产出成
品，多用于别墅、住宅屋面。有着别样的风格和特点，金属彩石瓦塑造的简约风格，更是深受广大消费
者的欢迎。
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