
高效木门雕刻机质保一年

产品名称 高效木门雕刻机质保一年

公司名称 临朐圣祥数控设备厂

价格 24500.00/台

规格参数 品牌:圣祥
型号:1325

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城工业园朐山路20号

联系电话 15624207260

产品详情

 木工雕刻机

SX1325雕刻机

适用行业

 

  实木门行业：复杂的欧式木门，雕花门，多工艺木门，需要切换多种刀具的产品（免漆门雕刻、橱
柜门、工艺木门、屏风） 

   木工工艺品：相框切割，工艺品雕刻波浪板加工，密度板、刨花板、多层板切割，小提琴弧面制
作，实木家具雕刻，实木艺术壁画雕刻，导光板加工，PP板切割，工艺扇窗加工，波浪板加工，大面积
板材平面雕刻。

 

性能特点

   1、采用台湾进口直线方形导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长。进
口滚珠丝杠精度高，下刀精确。

   2、主轴的选配为选用常州昌盛风冷电主轴，功率大，效率高。

   3、软件兼容性好，可兼容type3/Actcam/Castmate/文泰等多种CAD/CAM设计制作软件

   4、Y轴采用了双电机驱动，使之高速运行可达25米/分以上的空行速度，配合大力切割主轴可使雕
刻速度更为提高。



   5、整体钢结构床身。

   6、本款机型适合2-3种花型刀的雕刻镂铣，多种花型的加工无需换刀，程序自动执行，其主要特
点就是投入资金少，收益高，而且维护量少，程序自动执行，其主要特点就是投入资金少，收益高，而
且维护量少，易操作，对于数控操作能力差的人，进行编程操作也很容易。

 

技术参数

型号：SX-1325(扩展型号1530、2030等）

X轴行程:1300mm(可定做，最大到2.5米）

Y轴行程:2500mm（可定做）

Z轴行程：﹥120mm

固定方式：压板固定（可选配真空吸附)

最高运行速度：﹥12m/min

最大雕刻速度：﹥10m/min

重复定位精度：0.02mm

雕刻指令：G代码*.u00*.mmg*.plt

软件运行环境：Windows98/2000/xp

工作电压：AC220V/380V

主轴功率：0.8KW/1.5KW/2.2KW/3.0KW/4.5KW/5.5KW/7.5KW（可选配）

主轴转速：0-24000rpm/min

工作方式：步进/伺服电机

轨道    ：20/25方轨（台湾上银）

系统    ：维宏系统

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

