
模块化拼装节能室外机柜

产品名称 模块化拼装节能室外机柜

公司名称 广东宇球智能通信设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宇球
型号:YQ

公司地址 东莞市寮步镇浮竹山管理区企份街6号

联系电话 0769-83231055-828 15219917964

产品详情

        模块化拼装节能室外机柜是指直接处于气候环境影响下，由非金属材料制成的且标准化模
块拼装而成，其内部可安装通信设备、传输设备、电源设备、监控设备、蓄电池以及其他配套设备，能
为内部设备正常工作提供可靠的机械和环境保护的一体化设备。

模块化拼装节能室外机柜主要是采用复合夹芯板：由非金属面、金属面和粘结于金属与非金属面之间的

隔热芯材组成的自支撑的复合板材组成，柜身里面和外部均采用非金属玻璃纤维增强复合材料(玻璃钢),

中间为有厚度为20左右mm保温棉的单外层增强型夹芯钢板，具有隔热、增加强度、耐火等功能，其简单

结构如下： 

我司设计研发的模块化拼装节能室外机柜主要可分为两舱体、三舱体以及四舱体三种模式：（1）两舱柜

模式是指每基站配置一个两舱室外柜，将通信设备、电源设备、监控设备、蓄电池等均安装于不同的舱

内的基站建设模式，一般应用于满足1~2家运营商一制式需求的建设场景；（2）三舱柜模式是指每基站

配置一个三舱室外柜，蓄电池、电源设备、监控设备安装在单一室舱体，留有两个单独的通信设备舱体

的基站建设模式，一般应用于满足2~3家运营商两制式需求的建设场景；（3）四柜模式由三个设备舱和

一个综合舱组成，舱与舱之间相互联通，共用一个空调系统，并具备门的对开功能，一般应用于满足三

大运营商多制式多话务需求的建设场景，可以在设备安装需求量大且建站面积受限区域或建设周期紧急

情况进行建设。

广东宇球智能通信设备有限公司根据中国铁塔股份有限公司北京市分公司室外型一体化机柜的技术要求

，结合自身实际情况，专门研发设计了模块化拼装节能室外机柜，为运营商建设更加节能环保、绿色的

通信网络做贡献。需了解如需了解敬请登录我司网站，或者直接拨打我司电话进行了解。咨询热线：188



98613132，业务QQ：2733205356
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