
SSD电源内置式除静电风棒CABX

产品名称 SSD电源内置式除静电风棒CABX

公司名称 郑州市平山贸易有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:日本ssd
型号:CABX
产地:日本

公司地址 郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10
楼1001室

联系电话 15890105855 15890105855

产品详情

SSD电源内置式除静电风棒CABX

 杠杆式电离器

搭载HDC-AC的高压电源内置型

杠杆式电离器EliminostatCABX采用HDC-
AC技术，实现除静电性能的长期稳定，长期免清扫除静电时间、大小均比传统产品提高30%！

主要特点：

采用HDC-AC技术，实现除静电性能的长期稳定。是一款长期免清扫的电离器。

1.性能提高30%

2.除静电性能长期稳定

3.放电针的磨损减少

4.超低臭氧

5.出色的离子平衡特性

6.放电针的种类

7.安全功能



8.小流量型喷嘴

9.清扫定时器

l   除静电时间。大小均提高30%（与我公司传统产品相比）

CABX是我公司传统产品CABC的后继机型，除静电时间提高30%以上，而且更小型化，是一款具业界顶
级除静电性能的电离器。

l   抑制空气消费量的小流量型放电针喷嘴易于更换

也备有两种放电针喷嘴，即通常空气消费量喷嘴和能抑制压缩空气消费量的小流量型喷嘴。能方便地更
换喷嘴。

l   清扫定时器功能通知清扫时间

定时器达到预设值时LED亮灯通知已到放电针的清扫时间。到亮灯为止的时间可由用户设定。（100到10
000小时，9种模式，也可设定成不亮灯。）

l   放电针的种类（预定今日发布）

备有生尘更少的玻璃放电针、硅放电针，能适应在不容丁点尘埃的环境下除静电。

l   确保安全性

通过微放电检测、DC24V输入的低电压配线，确保使用安全。

 

 

另附其他SSD防静电系列产品型号：

离子风棒BUAS300-1000,离子风棒BICS700-1000,静电枪FAPS-GP-3000,静电风棒ALS600-1000,静电测试仪DZ
4,静电测试仪DP,静电棒BUAS400-1000,静电棒BUAS200-1000,静电棒BUAS1000-2500,人体泄露测试仪SHOE
TESTERII（含支架）,人体测试板ODZ4-HPLT,连接线SAT-ECS-500MM,连接线SAT-
ECS-2000MM,连接线SAT-ECS-1500MM,连接器SAT-ECS-1000MM,

离子风嘴FAPS-GP-2M,离子风枪ZAPP-II/ZAPP-2,离子风枪AGZ-3/AGZIII,离子风枪AG-5-5000A1,

离子风枪AG-5-2500A1,离子风咀AP-5-2000A1,离子风机BF-X4MB,离子风机BF-X2MB,离子风机BF-
OHP3B,离子风机BF-6MB,离子风棒CABX350,离子风棒CABX350-HW,静电棒BJS300-1000

静电棒ALS500-1500,静电棒ALS300-1500,静电棒ALS-260,高压分岐器HVB-4,高压分岐器HVB-2,高压电源SA
T-20,高压电源SAT-11-220V,电源AT-10,除静电棒BJS740-1000,24V电源OZ-24V
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