
黑色编织袋编织袋腾远包装多图

产品名称 黑色编织袋编织袋腾远包装多图

公司名称 雄县腾远纸塑包装有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:腾远
型号:OM1007

公司地址 河北省保定市雄县雄州镇西侯留村

联系电话 0312-5861768 13230289569

产品详情

聚丙烯（PP）

由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。有等规物、无规物和间规物三种构型，工业产品以等规物为主要
成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整
而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.90g/cm3,是最轻的通用塑料
。耐腐蚀,抗张强度30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但
可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。

 编织袋少装热、油食物。拉伸度强，张力好；。（若有必需断根清洁方可使用）。

   燃烧：将编织袋剪下一角，放在火上一烧，无毒的烧之即燃，将它分开仗后仍继续燃烧，并呈现黄
色火焰，而且熔泥像蜡烛一样一滴一滴往下失踪，发出石蜡气息;有毒的，不易燃烧，燃烧后呈绿色火苗
，并有一股呛鼻的异味。

腾远编织袋 化工编织袋的印刷主要是凸版印刷，印刷图文位置公差、印刷图文清晰度、印刷图文色彩等
。如果遇到印刷时字迹不清晰的问题，如何解决呢？ 塑料产品国家标准中没有明确规定，有的标准中仅
要求印刷清晰，因而塑编企业要根据用户要求制定企业印刷标准。制定企业标准时，要考虑自己印刷设
备种类，印刷油墨种类，印刷能力等，OPP凹版印刷有待标准规等等。 在印刷时应做到把化工编织袋的
印刷版洗干净，还就是版克的不好，再就是油墨的问题，浓度没有调好。任何东西习惯就会慢慢变好，
我们专注生产化工编织袋19年了，在这方面有了良好的经验。
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